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Kérlek olvass:

K6szonju k, hogy letdltotte ezt a haszndlati U tmutatét.

Gépi fordi tast alkalmaztunk, hogy megbizonyosodjunk arrél, hogy az On nyelvén elérhetd hasznélati

U tmutat6 all rendelkezésu nkre. Az esetleges hibakért elnézést kéri nk.

Ha sajat fordi téeszkdze hasznalatdhoz szeretné latni ennek a hasznalati U tmutaténak az angol nyelv(

valtozatat, azt a letdltési oldalunkon talalja meg:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com



http://downloads.focusrite.com
https://downloads.novationmusic.com/novation
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Vigyazat:
A termék normal mi kédését az er§ s elektrosztatikus kisu 1és (ESD) befolyasolhatja.

Ebben az esetben egyszerUl en indi tsa U jra az egységet az USB-kabel eltavoli tasaval, majd visszahelyezésével.

A normal mU kdodésnek vissza kell térnie.

Védjegyek

A Novation védjegy a Focusrite Audio Engineering Ltd. tulajdona. Minden egyéb marka, termék és
cégnevek és barmely mas, ebben a kézikdnyvben emli tett bejegyzett név vagy védjegy tartozik

megfeleld tulajdonosaik.
Jogi nyilatkozat

A Novation minden lehetséges |épést megtett annak érdekében, hogy az itt kdzolt informaciok mind helyesek, mind
teljes. A Novation semmilyen esetben sem vallal felel6 sséget a berendezés tulajdonosat, harmadik felet vagy barmely
berendezést ért veszteségért vagy karért, amely a jelen kézikdnyv vagy az abban lei rt berendezés hasznalatabdl
eredhet. A jelen dokumentumban kozolt informacidk el6 zetes figyelmeztetés nélki | barmikor médosi thatok. A

mU szaki adatok és a megjelenés eltérhet a felsoroltaktol és

illusztralt.

Szerzd ijogi és jogi megjegyzések

A Novation a Focusrite Audio Engineering Limited bejegyzett védjegye. A Launchpad Pro a Focusrite Audio Engineering

Plc védjegye.

2019 © Focusrite Audio Engineering Limited. Minden jog fenntartva.

Novacio
Tel: +44 1494 462246

A Focusrite Audio Engineering Ltd. részlege. Fax: +44 1494 459920

Windsor House, Turnpike Road . . .
email: sales@novationmusic.com
Cressex Business Park, High Wycombe ) )
Weboldal: www.novationmusic.com
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1. Bemutatkozas

A Launchpad Pro a legerd sebb racsvezérlé nk az Ableton Live-ban és az On hardverével egyarant. Mindent megad, amire szl ksége

van a szamok létrehozasahoz és el6 adasahoz.

A Launchpad Pro a stu didja tokéletes dobogé szi ve. Hasznalja a nagy teljesi tmény( , 32 |épéses szekvenszert, hogy hardverével
és szoftverével zeneszdmokat hozzon létre, és hozzon létre fejl6 d& és bonyolult szekvencidkat valészi nl séggel és mutaciéval.
Teljes irdnyi tast szerezhet stu didja felett az egyéni moédokkal, és ki Idje el a MIDI-t ide

hardverét a két MIDI kimeneti porton keresztu |.
A Launchpad Pro segi tségével gyorsan lerakhat kifejezd U temeket, bonyolult dallamokat jatszhat és elindi that

Ableton Live klipek a 64 sebesség- és nyomasérzékeny parnakkal. Minden vezérl6 RGB-hattérvilagi tasu , i gy pontosan tudja,

hogy mely klipeket indi tja el, mely hangjegyeket jatszik le, vagy milyen Iépéseket szekvencial.

A Launchpad Pro egy teljesen 6nallé egység, amelynek m{ kddéséhez nincs szi kség szami tégépre. Egyszer( en csatlakoztassa

a Launchpad Pro-t a mellékelt fali csatlakozéval kdzvetlent | az USB-C porthoz.

Ez a kézikdnyv segi t megérteni az U j Launchpad Pro minden funkciéjat, és megmutatja, hogyan hasznalhatja azt a termelés és a

teljesi tmény kovetkezd szintre emeléséhez.

1.1 Launchpad Pro f6 bb jellemzé i

* Alegmélyebb Ableton Live integracionk: jaték, » Dinamikus hangjegy és skala moédok: kénnyedén jatssza le
régzi tse és készi tse el a szdmokat, mindezt anélkui | a tokéletes mélyhangvonalakat, dallamokat,
megérinti az egeret akkordok és levezetések. Még a Launchpad Pro is

tudja, mikor dobol, és fellé
* 64 szuperérzékeny RGB pad: nagy sebesség ucja, mikor dobol, es feflep

a dobtartéd a racson
és nyomasérzékeny parnak a hangok kifejezé
lejatszasahoz + MIDI In, Out 1, Out 2/Thru: Barmit vezérelhet

P S L MIDI a stu didjaban kézvetlenl | a Launchpadré |
* Erd teljes négysavos szekvenszer: 32 1épés

Pro
mintdk, jelenetek az elrendezéshez, ill
avalészi nl ségi és mutacios kontrollokat megtartani * Nyolc egyéni méd: a Novation hasznélata
a nyomaid fejlé dnek Komponensek a MIDI-leképezések testreszabasahoz

» Akkord mod: kénnyedén felfedezheti, épi theti, mentheti és egyedi teljesf tményigényeihez

jatssza le az 6sszetett akkordokat kdzvetlent | a racsrol

és gyorsan megtaldlja az G j harménidkat
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1.2 A dobozban

* Launchpad Pro » USB-A haldzati adapter
* USB-C-USB-A kabel + 3x TRS minijack DIN MIDI adapterhez

* USB-C-USB-C kabel

2. Felkelés és futas

A Launchpad Pro hasznélatdnak megkezdését a lehetd legegyszer( bbé tettii k, fii ggetleni | attél, hogy On marka
U j beatmaker vagy egy tapasztalt producer. Az Easy Start eszkdzl nk [épésré | [épésre nyl jt 0 tmutatét a beszerzéshez

az On igényeire szabott bealli tas, fi ggetleni | attél, hogy még soha nem készi tett zenét, vagy csak szeretné letélteni

a mellékelt szoftvert.

Az Easy Start Tool eléréséhez el§ szor csatlakoztassa Launchpad Pro-jat.
2.1.1 Ha Mac gépet hasznal:

1. Az Asztalon keresse meg és nyissa meg a ,LAUNCHPAD" mappat.

2. A mappaban kattintson a kdvetkez6 hivatkozasra: ,Kattintson ide a kezdéshez.html”

3. Megjelenik az Easy Start Tool, ahol elvégezzi k a bedlli tast.

LAUNCHPAD

@ P
Click Here To Get Launchpad Mini - Getting
Started.url Started.html

2.1.1.A - Csatlakoztassa a Launchpad Pro-t, hogy megtalalja a LAUNCHPAD mappat az asztalon

Alternati v megoldasként, ha a Launchpad Pro csatlakoztatasakor nyitva van a Google Chrome, megjelenik egy felugré
ablak, amely kozvetlenl | az egyszer(i indi t6 eszkdzhoz viszi.

&® Google Chrome « now =

Launchpad Pro MK3 detected '_I_'
Go to api.focusrite-novation.com to
connect.

2.1.1.B - Az Easy Start Tool felugré ablaka a Launchpad Pro csatlakoztatasakor
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2.1.2 Ha Windows rendszert hasznal:

1. Nyomja meg a Start gombot, i rja be a , This PC" sz6t, majd nyomja meg az enter billentyd t.

2. Ezen a szami tégépen keresse meg a ,Launchpad Pro” meghajtét, és kattintson duplan.

A meghajtoé belsejében kattintson a hivatkozasra: ,Kattintson ide a kezdéshez.html” 4. Megjelenik az Easy Start

Eszkoz, ahol bedlli tjuk.

- _INF % Manage This PC = ] x
Computer  View Drive Tools [7]
- - 3 Uninstall or change a program
YV a=l P » @w [8
B4 System properties
Properties Open Rename Access Map network Add anetwork  Open
media drive * location Settings % Manage
Location Network System
« v 4 B, ThisPC » v & | Search This PC p
;- Documents Downloads ~
# Quick access ‘
& OneDrive J’ Music Pictures
> O mispPC =
[ Launchpad Pro (D) E Videos
¥ Network
 Devices and drives (2)
- Local Disk (C:) ;|~ Launchpad Pro (D:)
.
My 42 4 GB free of 237 GB J 8.00 KB free of 140 KB G
9items  1item selected Bz =
2.1.2.A - Nyissa meg a Launchpad Pro meghajtét a tartalmanak megtekintéséhez
[T = | Launchpad Pro (D:) — o X
Home Share View 0
1} { € T = -
B |'_'| & cut e B : Iﬂ [2lopen - FHselectan
=z W= Copy path 1l { Edit - Select none
Pin to Quick Co Paste IE] - = New Properties
s Py [7] Paste shortcut i Copy 1o Ll et il i @History 2 invert selection
Clipboard Organize New Open Select
« * 4 [ » Launchpad Pro (D:) ~ 0 Search Launchpad Pro (D:) p
Date modified Type Size

Name
s Quick access

12| Click Here To Get Started
@ OneDrive

[ This PC

[ Launchpad Pro (D:)

¥ Network

2items  1item selected

@ Launchpad Pro - Getting Started

Internet Shortcut
HTML File

19/06/2019 16:22
11/10/2019 14:30

1KB
5KB

2.1.2.B - Kattintson a ,Kattintson ide a kezdéshez” gombra, hogy egyenesen az Easy-hez |épjen

Start Tool
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2.2 Az indi topult bevezet? je

Ha teljesen U j a Launchpads, a Launchpad Intro remek kiindul6pont. Valasszon az Ampify Music valogatott csomagjai kozu |, és
azonnal kezdje el a fellépést. A Launchpad Pro illeszkedik a képernyd n megjelend racshoz - nyomja meg a parnakat a hurkok

indi tdsahoz, és egy l6véssel a palya felépi téséhez.

Ehhez csatlakoztassa Launchpad Pro készu Iékét a szami togépéhez, és latogasson el az intro.novationmusic.com/ oldalra. A te
A Launchpad Pro automatikusan felismerésre keru |, és azonnal lejdtszhatja az U temeket a mi eszkdzu nkkel

valogatott csomagok.

Figyelmeztetés: A Launchpad Intro eléréséhez WebMIDI-kompatibilis b6ngészé t kell hasznalnia. Javasoljuk a Google Chrome-ot

vagy az Operat.

Mg

MELODIC % / - Viral Hiphop
VitalHipw

MELODIC Music

MELODIC

MELODIC

MELODIC

DRUMS BASS MELODIC

2.2.A - Launchpad Intro
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2.3 Ableton Live

Az Ableton Live (gyakran Live néven is emlegetik) egy egyedu 141l6 és hatékony szoftver zenekészi téshez.
Az Ableton Live 10 Lite a Launchpad Pro-val egyl tt megtaldlhatd, amely minden eszkdzt biztosi t a sajat zenekészi tés

megkezdéséhez. A Launchpad Pro Session Mode-jat vezérlésre tervezték

Az Ableton Live munkamenet nézete.

Ha még soha nem hasznéalta az Ableton Live-t, javasoljuk, hogy keresse fel Easy Start eszkdzU nket (Iasd: 2. Kezdés és futds), amely
végigvezeti Ont a Launchpad Pro regisztraldsan és az Ableton Live 10 mellékelt példanyanak beszerzésén. videok, amelyek

bemutatjak az Ableton Live alapveté funkciéit, és hogyan kezdje el a zenélést Launchpad Pro segi tségével.

A Live megnyitdsakor a Launchpad Pro automatikusan felismerésre ker( |, és belép a Sessionba

Maéd.

Az Ableton Live szamos funkciéjanak hasznalatardél tovabbi forrasok talalhatok az Ableton webhelyén:

www.ableton.com/en/live/learn-live/.

Regisztralhatja Launchpad Pro-jat, és megszerezheti az Ableton Live 10 Lite licencet: customer.novationmusic.com/

register.

2.4 Hasznalat mas szoftverekkel

Ha mas zenei produkcids szoftvert hasznal, ldtogasson el a support.novationmusic.com oldalra tovabbi informacidért
a Launchpad Pro bedlli tasarél. Ne feledje, hogy a Munkamenet médban és a Megjegyzés moédban megjeleni tett informacié a

hasznalt szoftvertd | fu ggé en valtozhat.

2.5 Oalld hasznalat

A Launchpad Pro 6nallé hasznalatdhoz csatlakoztassa az egységet a mellékelt fali csatlakozén keresztli | az USB-A-USB-C kabellel.
Hasznalja a mellékelt TRS Minijack to DIN MIDI adaptereket, valamint egy MIDI kabelt a ki Is6 hardverhez valé csatlakozashoz. A
szekvenszer, egyéni médok, hangjegy mod, akkord méd és programozé

A méd mindegyike MIDI adatokat ki |d a MIDI Out portokon keresztu |.

2.6 Gondjai vannak?

Ha barmilyen problémaja adédna a bedlli tds soran, ne habozzon kapcsolatba Iépni U gyfélszolgalatunkkal! tudsz

Tovabbi informaciét és a GYIK-re adott valaszokat talalhat a Novation Su gdjaban a support.novationmusic ci men.

val vel.
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3. Hardver attekintése
o

* Hozzaférés a shift funkciokhoz  Navigacios gombok Session Note méd Akkord méd
Egyedi médu , 6né|l6 szekvenalé szekvenalo projektek Navigaciés gombok

8x8 Pad grid Jelenet Indi t6 és Sorrendez6 gombok Jatssz Record & Capture MIDI-t Bealli t

®

Szamvalaszté gombok Aleton Track Controls

O—0@—C ©

Custom

novation
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4. Launchpad Pro felu let

4.1 Uzemmoédok

A médok a Launchpad Pro interfész magja. Lehetd vé teszik a nézetek, ki nalat kozotti valtast

mindegyikben mas-mas funkcié.

G ki 16nbdz6 mad all rendelkezésre - Session, Note, Chord, Custom és Sequencer.

Custom Sequencer Projects

Save

4.1.A - Launchpad Pro méd gombijai

Nyomja meg a méd gombot (fent), hogy belépjen a megfelel6 mddba. A jelenleg akti v méd halvanyan vilagi t

z6ld. A jelenleg elérhetd mdédok fehéren vildgi tanak.

Ezenki vi | a Projects hozzaférést biztosi t a mentett szekvenszerprojektekhez. A Projektek oldalt a Sequencer almédjaként kezeli.

8 egyéni mad all rendelkezésre a Launchpad Pro-n. Az egyéni médok lehetd vé teszik a sajat vezérlését

hardver és szoftver MIDI-n keresztU | ( tovabbi informacidért 1asd: 8. Egyéni mdédok ). Amikor a Custom

gomb megnyomasakor az utoljara hasznalt egyéni médba Iép (alapértelmezés szerint az 1. egyéni mdd). Hozzaférés mindegyikhez
a 8 egyéni mod kozi | a sdvvalaszté gombok megnyomdsaval az egyéni gomb megnyomasa utan. A halvanyzélden vilagi té

Egyéni méd van kivalasztva, mi g a rendelkezésre allé médok halvany fehéren vilagi tanak. A Novation Components segi tségével

szerkesztheti ezt a nyolc mdédot, és testreszabhatja 6 ket igényei szerint (Iasd: Egyéni

maodok).
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4.2 Valtas

A Shift konzisztens vezérlés az egész Launchpad Pro [MK3]-ban. A Shift funkcidkat a megfelel6 gombok aljan talalhaté kis

szOvegr6 | lehet azonosi tani - [asd alabb, ahol a Mentés az eltolas funkcidja

Projektek gomb.

Projects

Save

4.2.A - A Projektek gomb Shift funkciéval rendelkezik

Ha a Shift lenyomva van, az elérhet6 funkcidk arany szi nnel vilagi tanak, mi g a nem elérheté funkciék nem vilagi tanak. Valtas

a Shifttel elérhet6 funkcidk (Record Quantise, Continue és Click) pirosan vilagi tanak, ha

letiltva, vagy z6ld, ha engedélyezve van.

Az elérhetd funkciok médonként valtoznak. Példaul a Mentés csak akkor érhet6 el, ha megnyomja a Sequencerben
Méd.

13
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5. Munkamenet méd

5.1 Az Ableton Live munkamenet nézete

A munkamenet méd az Ableton Live Session nézetének vezérlésére szolgal (lasd alabb).

Ha még soha nem hasznalta az Ableton Live-t, javasoljuk, hogy latogassa meg Easy Start eszkdzu nket (Idsd az 5. oldalt).
Itt talalja a mellékelt Ableton Live 10 Lite letdltési kodot (ha U gy dont, hogy regisztralja Launchpad Pro-jat), valamint a
telepi tésré |, a szoftver alapvetd funkcidirdl és a letdltésré | sz616 videdkat.

elkezdett zenét készi teni Launchpad Pro-javal az Ableton Live szolgaltatasban.

A munkamenet nézet egy racs, amely klipekbd |, mi sorszdmokbdl (oszlopokbdl) és jelenetekbd | (sorokbdl) all.

A munkamenet méd 8x8-as nézetet biztosi t a klipekré | a Launchpad Pro Session nézetében.
A klipek altaldban olyan hurkok, amelyek MIDI hangjegyeket vagy hangot tartalmaznak.

A szamok virtualis hangszereket vagy hangsavokat jelentenek. A hangszerszamokra elhelyezett MIDI klipek fognak jatszani

vissza az adott savhoz rendelt hangszerre.

A jelenetek klipek sorai. Egy jelenet elindi tasa elindi tja az adott sorban 1évé &sszes klipet. Ez azt jelenti, hogy a klipeket
Vi zszintes csoportokba rendezheti (md sorszamok kdzétt), hogy dalszerkezetet alkosson, és jelenetet jelenet utan indi tson

el a dalon valé el6 rehaladashoz.

LEARN LIVE 10 Session Wiew [LEARN LIVE 10 Session View]

~ Egy sor
képviseli

egy jelenet,

kiemelt a ,9"”
jelenet

oszlopban egy , 1

Rodosz”
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A gombok segi tségével navigalhat a munkamenet nézetben. A Session View racs kérvonala a Launchpad Pro-n

jelenleg lathato terl letet mutatja.

* Nyomja meg a padot a megfeleld klip lejatszasdhoz az Abletonban. A szi n megegyezik a képernyd ésa

parnak.

* Ha megnyom egy padot, az zélden villog, jelezve, hogy a klip a sorba van, és hamarosan elkezdd dik

jaték. Klip lejatszasa kdzben a pad zélden villog.

* Ml sorszamonként egyszerre csak egy klip jatszhaté le. Egy U res klip megnyomasaval az aktualis klip leall

vagany.

+ A klipek vi zszintes vonalat jelenetnek nevezzi k. A jelenetek a > gombbal indi thatdk (jelenetindi tas)

gombok a Launchpad Pro jobb oldalan.

1111111
|'..l 1 1 1
SEEEEEES
ARREEREe

v

- -
o -

¥
L3 1

5.1.B - Session View lathaté az Ableton Live és a Launchpad Pro alkalmazasban
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Ha egy mU sorszdm rogzi tése élesi tett, a Session Record [O] gombbal engedélyezheti az éppen lejatszott klip

fell Iszinkronizalasat.

5.1.C - A Session Record gomb, amelynek valté funkciéja a Capture MIDI

Nyomja meg a Shift és a Session Record gombot az Ableton Live Capture MIDI funkciéjanak eléréséhez. A Live 10 mindig MIDI-
bemenetet hallgat élesi tett vagy bemenettel felt gyelt szamokon, és a MIDI rogzi tése lehetd vé teszi az éppen lejatszott anyagok
lekérését ezeken a szamokon. Ha nem jatszott klip az élesi tett savon, akkor az Ableton Live

a MIDI hangokat egy U j klipbe helyezi. Ha egy klip jatszott, a MIDI hangok feli Iszinkronizalédnak a klipre.

Nyomja meg a Lejatszas gombot az aktualisan akti v klipek lejatszasdhoz, mikdzben le vannak alli tva. Nyomja meg a Lejatszas

gombot lejatszas kdzben, és a lejatszas ledll.

5.2 Munkamenet attekintése

A Munkamenet attekintése eléréséhez tartsa lenyomva a Munkamenet gombot Munkamenet médban. Ez megjeleni ti a Munkamenet
nézet racsanak kicsinyi tett valtozatat, ahol minden pad egy 8x8-as klipblokkot képvisel. EQy pad megnyomasaval az adott 8x8-as
blokkhoz navigal, i gy gyorsan navigalhat a nagy él6 szettekben. Alternati v megoldasként a

a navigacios nyi Igombok segi tségével navigalhat a Munkamenet attekintésében.

A jelenleg megtekintett 8x8-as blokk vilagosbarna, mi g a tébbi blokk kék szi n(i lesz. Ha egy klipet jatszik le egy blokkban, amelyet nem

néznek meg, a blokk zélden villog.

5.3 Klip funkcidk

A klipek elindi tadsan és lealli tAsan tu | a Launchpad Pro tovabbi klipfunkciékat biztosi t, amelyek nagyszer( ek

gyartashoz é16 ben.

5.3.1 Valasszon ki egy klipet vagy egy U res klipnyi last

Klip indi tasa nélku li kivalasztasahoz tartsa lenyomva a Shift gombot, és nyomja meg a klipet. Ez az U res klipnyi lasok esetén is mi kodik.
Figyelje meg é16 ben, hogy a kivalasztott klip és m{ sorszam megvaltozik, és ez lesz a fékuszalt klip. Ez akkor hasznos, ha kivalasztja azt

a helyet, ahova klipeket szeretne nyomtatni a szekvenszerr6 |.
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5.3.2 Klipet torlése

Tartsa lenyomva a billenty( t, és nyomja meg a klipet a 8x8-as racson a térléshez, és térolje azt a Session View racsbol.

Megjegyzés médban a Torlés gomb megnyomasaval azonnal torli az aktudlisan kivalasztott klipet.

5.3.3 Klip masolasa
Tartsa lenyomva a masolatot, és nyomja meg a klipet a 8x8-as racson, hogy dtmésolja az aldbbi klipnyi lasba. Ez fell Ii rja

meglévd klipek.

Ha Megjegyzés moédban van, a Duplicate gomb megnyomdsa azonnal megkett6 zi az aktudlisan kivéalasztott klipet, és kivalasztja az G jonnan
|étrehozott mésolatot. Ez akkor hasznos, ha U j klipet szeretne Iétrehozni, amely egy véaltozata a

azel6 z6 .

5.3.4 A klip hosszanak megduplazasa

A Double gombbal megduplazhatja a klip hosszat. Példaul egy 2 savos klipbd |4 sav lesz.

Munkamenet médban tartsa lenyomva a Shift és a Duplicate billenty( ket, majd nyomja meg a padot a megfelelé klip megdupldzdsahoz

hossz.

Ha egy klip van kivalasztva és lejatszhaté Megjegyzés vagy Eszkéz médban, nyomva tartva nyomja meg a Masolas gombot

a Shift gomb megduplazza a klip hosszat.

Megjegyzés médban a Dupla gomb megnyomdsa azonnal megdupldzza az aktudlisan kivalasztott klipet. Ez akkor hasznos, ha egy ciklus

5.3.5 Klip kvantalasa

Tartsa lenyomva a kvantalast, és nyomja meg a klipet a 8x8-as racson a tartalmanak kvantadldsadhoz. A klipben [évé MIDI hangok a legkozelebbi

16. hang intervallumig a racsra kert Inek.

5.3.6 Felvételi mennyiség

Ha a Record Quantise engedélyezve van, minden régzi tett MIDI automatikusan kvantdlasra keru | a racsba a kévetkezé vel

aktudlis kvantalasi bealli tas.

Tartsa lenyomva a shift gombot, hogy megnézze, hogy a Record Quantise be van-e kapcsolva vagy letiltva. Ha a Quantise gomb pirosan vilagi t, rogzi tse

quantise le van tiltva. Ha zélden vilagi t, a kvantifikacié rogzi tése engedélyezve van. A shift lenyomva tartasaval nyomja meg a Quantise gombot

a Record Quantise engedélyezése vagy letiltasa.

A kvantalas bealli tdsanak modosi tasahoz az E16 ben, navigéljon a felsd sévra, és nyomja meg a Szerkesztés gombot, majd a Kvantizalas

régzi tése gombot, majd valasszon a rendelkezésre &ll6 lehetd ségek kozi 1.
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5.3.7 Rogzi tett hossz

A ROQzi tett hosszu sag lehetd vé teszi, hogy meghatarozza a sadv hosszat minden U j felvételhez. Nyomja meg a Fix hosszd sagu gombot

ennek a viselkedésnek az engedélyezéséhez vagy letiltdsahoz. A Fix hosszd sdg gomb fehéren vilagi t, ha le van tiltva, és

kéken vilagi t, ha engedélyezve van.

Meghatarozhaté azoknak a savoknak a szdma, amelyek rogzi tésre kerui Inek, ha a Fix hosszl sag engedélyezve van. Tartsa
lenyomva a Fix Length gombot réviden, és a Track Select gombok kéken villogni kezdenek. Minden savvalaszté6 gomb egy savot jeldl -
nyomja meg a savvalasztdt, hogy meghatarozza a sav hosszat 1 és 8 sav kozott. A roégzi tés automatikusan ledll, amint eléri a bealli tott

szamot, és a rogzi tett klip ismétl6 dik.

A bal oldali kép azt mutatja, hogy a rogzi tett hossz 1 bar-ra van alli tva, mi g a jobb oldali kép azt mutatja, hogy be van alli tva

4 U temre.

5.3.7.A - Asavok szamanak bealli tdsa a savvalaszté gombokkal a régzi tett hosszi saghoz. A bal oldali képen 1 sav, a jobb oldalon

pedig 4 sav lathat6.
5.4 Palyavezérld k

A Launchpad Pro Track Controls funkcidi lehet6 vé teszik az Ableton Live 10 ki 16nbdz8 savparamétereinek vezérlését.

A palyavezérlé k a Launchpad Pro alsé soraban, a Track Select gombok alatt talalhatok.

Szamvalasztd
gombok

Record Arrr Volume Device Stop Clip
Undo . Tempo Swing

Vagany

Vezérl6 k

5.4.A - Savvalaszté gombok és savvezérl6 k a Launchpad Pro-n

A palyavezérl6 k a Launchpad Pro alsé soraban talalhatok. Ezek a funkciok a kozvetlend | felette talalhaté 8 Track Select gombsorral,

valamint a 8x8-as teru lettel egyl tt md kodnek.

18



Machine Translated by Google

5.4.1 Felvevé kar

Fedje ra a sdvvalaszté gombokat a Record Arm track kapcsoldkkal. Ha megnyomja, a megfelel6 szamban [évé klip lejatszasa leall.

Fedje ra a savvalaszté gombokat a szdm némi tasi kapcsoléjaval. Ha megnyomja, a megfelel6 szamban lévé klip

lejatszasa leall.

5.4.3 Csak

Fedje ra a Track Select gombokat a Solo track kapcsolokkal. Ha megnyomja, a megfelel§ szamban 1évé klip lejatszasa leall.

5.4.4 Hangerd

Szabalyozza a zeneszdmok hangerejét az aktualisan kivalasztott 8x8-as terli leten a Munkamenet nézetben. Hangeré

a faderek fu ggé legesek.

5.4.5 Pan

Vezérelje a mU sorszamok sztere6 pasztazasat az aktudlisan kivalasztott 8x8-as terl leten bell | a Session nézetben. A serpenyd k
vi zszintesen jelennek meg - a felsé pdasztdzas a bal széIs6é sdvot, az alsé pedig a kdvetkezd t jeldli

jobb oldali.

5.4.6 KU Idés

Alli tsa be a mU sorszdmok ki Idési szintjét az aktudlisan kivalasztott 8x8-as teri leten belli | a Munkamenet nézetben az A kii Idéshez.

A kU Idési faderek fu ggé legesek.

5.4.7 Eszkoz

Fedje be a keverd funkci6 feletti parnasort az eszkdzvalasztassal (az elsé té | a nyolcadikig a palya ldancaban). Miutan kivalasztotta a
lancban 1év8 eszkodzt, szabdlyozza a 8 makréparaméter vezérl6 elemét az aktudlisan kivalasztott 8x8-as terl leten bell | a Munkamenet

nézetben. A makréparaméterek faderei fu ggé legesek.

5.4.8 Lealli t6 klip

Fedje le a Track Select gombokat Stop Clip triggerekkel. Ha megnyomja, a megfelel§ szamban [évé klip lejatszasa ledll a frazis végén.

19



Machine Translated by Google

5.4.9 Fader tajolas

Ahanger6 , a pasztazas, a ki Idés és az eszkdz mindegyike 8 faderbé | 4ll. A hangeré és a ki Idések faderei fi ggé legesek

fel és le (vagy balrél jobbra).

Ahangeré ésa ki Idés fadereknél a sdvok vi zszintesen vannak elrendezve a padokon. Pan faderekhez, sdvokhoz

fi ggé legesen vannak elrendezve.

5.4.9.A - Faderek track-panelekhez (balra) és hangerd szabalyzékhoz (jobbra)

5.5 Felvétel élesi tés és rogzi tés

Amikor egy mi{ sorszam felvétel élesi tve van, az oszlopban 1év6 0Osszes U res klip halvadnyan pirosan vilagi t. Ha egy klipet lenyomnak
pirosan villog, jelezve, hogy sorba van &lli tva a felvételhez (a felvétel gomb is egyhangut an villog). A parna pirosan villog a felvétel
megkezdésekor, mikdzben a felvétel gomb élénkpirosan vilagi t. Ha ezutdn megnyomija a felvétel gombot, a klip pirosan villog, jelezve, hogy

hamarosan ledll a régzi tés. Ha a mi sorszam felvétel kdzben nincs élesi tve, a klip azonnal ledlli tja a rogzi tést.

5.6 Gyartasszabalyozas

A Launchpad Pro szamos parancsikont ki nal az Ableton Live-on bell li termelés el segi tésére.
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5.6.1 Visszavonas

Tartsa lenyomva a Shift billenty( t, és nyomja meg a Record Arm gombot az utolsé m( velet visszavonasahoz. Nyomja meg U jra az el z6 m( velet visszavondsahoz

az, ési gy tovabb.

5.6.2 Ura
Tartsa lenyomva a Shift billenty( t, és nyomja meg a Némi tas gombot az utolsé visszavont mi velet U jraindi tdsahoz.

5.6.3 Erintés (Tap Tempo)

Tartsa lenyomva a Shift billentyd t, és ismételten nyomja meg a K Idés gombot a ki vant G tem tempodjanak beédlli tdsahoz.

5.6.4 Kattintas (metroném)

Tartsa lenyomva a Shift billenty( t, és nyomja meg a Solo gombot az Ableton Live kattintasi funkciéjanak be- vagy kikapcsolasahoz.

5.7 Pillanatnyi nézet valtas

A munkamenet médban 1évé nézetek pillanatnyilag valthatdk, ami nagyszer( é16 el6 adashoz.

Példaul elé fordulhat, hogy jelenleg a zeneszamok némi tasait nézi, de gyorsan fel akarja Iépni a hangeré -fadereket, hogy feljavi tsa a szdmot. Nyomja meg és

tartsa lenyomva a Hangeré gombot, szerkessze a hangeré -fadert, és engedje fel a Hangeré gombot a visszatéréshez

Nézet némi tasa.
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6. Jegyzet maod

6.1 Attekintés

Hasznélja a Launchpad Pro Note médot, hogy kifejezé en, sebességgel jatsszon dobon és dallamhangszereken

és nyomasérzékeny 8x8 racs.

A Note mdd elrendezése véltoztathato, és valaszthaté kromatikus, |éptékes vagy dob elrendezés. A Launchpad Pro jatékfell letét testreszabhatja

az On igényei szerint.

Barmilyen elrendezésben hasznélja a gombokat az oktdv névelésére vagy csokkentésére, a gombbal pedig transzpondlja a racsot.

félhanggal felfelé vagy lefelé.

A Megjegyzés méd dinamikusan reagdl az Ableton Live aktualisan élesi tett hangszerére. Ha egy dobtartéval ellatott sav élesi tve van é16 ben,

a Megjegyzés méd automatikusan dob elrendezésre valt, és fordi tva barmely mas hangszer esetében.

Az Ableton Live-ban t6ltsén be egy hangszert egy MIDI-savba U gy, hogy kivalaszt egy hangszert a bongészé bé |, és kattintson ra duplan (vagy
hl zza egy szdmra). Ha nem hall semmit, ellené rizze, hogy a mé sorszam

rekord élesi tve van, és a feli gyelet automatikusra van alli tva.

MIDI From
All Ins ¥

All Channels ¥
Monitar A monitor

L} [Autol{slj; Auto-ra
Audio To -
van alli tva.

Master

A piros élesi tés gomb
azt jelzi, hogy a mi sorszam
régzi tés élesi tve van.

6.1.A - Gy6 z6 djon meg arrdl, hogy az Ableton Live mU sorszamai megfelel6 en vannak bealli tva

a z6kken6 mentes élmény érdekében

6.2 Kromatikus mod

A kromatikus moéd a Note mod alapértelmezett elrendezése. Nyomja meg a padokat a 8x8-as racsban a hangjegyek elindi tdsahoz.
Mi g a kromatikus méd lehetd vé teszi az 6sszes hang lejatszasat, vizualisan jelzi, hogy mely hangok [éptékben vannak

biztosi tani.
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6.2.A - Megjegyzés méd kromatikus médban 5 ujj atfedéssel
A kék parnak az aktualisan kivalasztott skala hangjait jel6lik (alapértelmezés szerint C-moll), a lila parnak pedig

a skala gyokere, az U res padok pedig a skalan ki vi li hangjegyeket jel6lik.

Az itt 1athato alapértelmezett kromatikus elrendezés hasonlé a gitaréhoz, az oktav két paddal felfelé és két paddal keresztben. Ez
lehetd vé teszi gitdr akkord alakzatok haszndlatat. Ezenki vl | a padok hatodik oszlopa ugyanazokat a hangokat fogja jatszani, mint a

fenti sor elsé oszlopa, tovabb utdnozva a gitar elrendezését.

A kromatikus méd elrendezése médosi thaté a Jegyzet méd bealli tdsaiban, a Shift lenyomva tartasaval és a Megjegyzés lenyomasaval
érhet6 el. Arészletekért ldsd a 6.4 Megjegyzés mod bealli tasait.

6.3 Méretezési mod

Méretezési médban a Launchpad Pro csak az aktualis [éptékben jeleni ti meg a jegyzeteket. Ez lehet6 vé teszi a jatékot

szabadon anélku |, hogy kimenne a kulcsbdl.
A kromatikus médhoz hasonléan a kék parnak az aktualisan kivalasztott skala hangjait képviselik, mi g a lila parnak
képviselik a skala gyokerét. Itt az U res tdombok azt mutatjék, hogy nincs jegyzet a helyl kén, mint ahogy a padok

a jatszhato tartomanyon ki vu |. Ez a hatétavolsagon ki vu li viselkedés a kromatikus médra is vonatkozik.

A kromatikus mod elrendezése médosi thaté a Megjegyzés mod bealli tdsaiban, amelyeket a Note lenyomva tartdsaval érhet el. Lat

6.4 Megjegyzés Mdd bedlli tdsok a részletekért.
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6.3.A - Megjegyzés maéd léptékezési moédban, kivalasztva a szekvencidlis atfedést

6.4 Megjegyzés maod bealli tasai

Megjegyzés A mdd bealli tasai lehetd vé teszik a kromatikus mod és a skala mod kozotti valtast, médosi tsa a

jelenleg kivalasztott [épték és gydkérjegyzet, moédosi tsa a Jegyzetmod elrendezését atfedésvezérld kkel, és médosi tsa

Megjegyzés A méd MIDI csatorndja.

Lépjen be a Hangjegy mod bealli tasaiba a Shift billentyd lenyomva tartasa és a Note vagy a Chord megnyomasaval. A Hang és a
Akkord zélden villog, ha a Hangjegy mod bealli tasaiban van. Ezeket a bealli tdsokat a Note és a Chord megosztja - megosztjak

ugyanaz a skala, a gyokérhang és a MIDI csatorna.

Root = Root Note
In = In Scale

i QOut = Out of Scale

6.4.A - Megjegyzés mod bealli tasai
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A Kromatikus/Skala kapcsolé atkapcsol a kromatikus méd (halvany pirosan vilagi t) és a skala maéd (vilagi t) kozott

élénkzdld) megnyomdasa utan.

Az atfedés lehetd vé teszi a kromatikus méd és a Iéptékezési méd elrendezésének médosi tasat. Lasd 6.5 Atfedés

részletes magyarazatot.

A Scale Viewer megmutatja, hogy mely hangok vannak az aktualisan kivalasztott skalan egy zongorakiosztasu billentyl zeten.
A kék parnak a skalan jegyzeteket, a lila parnak a gyokeret, a gyengén megvilagi tott fehér parnak pedig a skalan

ki vU li jegyeket mutatnak. Nyomjon meg egy padot a Scale Viewerben a skala gyokérhangjanak megvaltoztatasahoz.

A Skalavalasztas 16 ki 16nb6z8 skala kdzu | valaszthat. Nyomja meg a padot a skala kivalasztasahoz. A kivalasztott

skala fényes fehéren vilagi t, mi g a nem kivalasztott skala halvany kéken vilagi t.

Az elérhet6 mérlegek a kévetkezé k:

+ Natural Minor » Harmonikus moll * Marva

» Természetes 6 rnagy + Bebop Dorian * Todi

+ Dorian * Blues * Teljes hang
«frig * Kisebb pentaton * Hirajoshi

* Mixolydian  Kismagyar

+ Dallamos moll « ukran Dorian

A Note Mode altal sugarzott MIDI-csatorna 1 és 16 kozott valaszthaté. Ez akkor hasznos, ha egy adott savra szeretne hangokat

kU Ideni, ha tdbb ml sorszam régzi tése is élesi tett.

6.5 Atfedés

Az atfedés hatarozza meg a ki 16nb6z6 sorok jegyzetei kozotti kapcsolatot. Az 5-6s atfedés azt jelenti, hogy a
egy sor bal széls6 padja ugyanazt a hangot fogja jatszani, mint az aldbbi sor hatodik padja (lasd A.1.1

Atfedés - 5 ujj).

Minden atfedési szint azt jelenti, hogy hany ujjra van szl kség egy skala lejatszasahoz (kivéve a szekvencidlis elrendezést).
Példaul a négyujjas atfedéssel lejatszhat egy skalat, amely fi ggé legesen megy felfelé a racson

csak 4 ujjal (Iasd A.1.2 Atfedés - 4 ujj)

A szekvencialis fedvények masként viselkednek, mint a 2, 3, 4 és 5 ujjas fedvények. Kromatikus moédban,
A jegyzetek linearisan lesznek elhelyezve, és minden egyes pad esetében egyediek. Méretezési mddban csak a gydkér
oktavjai lesznek atfedve. A szekvencialis elrendezés |éptékezési moédban hasonld a Novation Circuit tartomany elrendezéséhez,

és nagyszer(i lehetd séget ki nal arra, hogy kénnyedén lejatszhassa a skalakat tébb oktavon (lasd A.1.3 Atfedés - szekvencidlis).
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6.6 Dob U zemmoéd

Ha egy Ableton Live Drum rack van betdltve az aktualisan élesi tett sdvba, akkor a Megjegyzés maod jelenti a

a dob allvany aktudlis &llapota, amely megmutatja, hogy mely helyek vannak jelenleg feltoltve.
Az Ableton Live-ban toltsén be egy dobkészletet egy MIDI-savba U gy, hogy kivalaszt egy dobkészletet a bongészé bé |, és megduplazza
rékattintva (vagy masként hi zva egy szamra). Ha nem hall semmit, gy z& djon meg arrél, hogy a zeneszam helyes

rogzi tés élesi tve, és a fell gyelet automatikusra van alli tva (lasd 5.5 Felvétel élesi tés és rogzi tés).

A nézet négy 4x4-es terl letre van osztva, amelyek mindegyike a dob allvany terU leteit képviseli.

lent.

Conga Mid|| Cymbal Conga Hi || Cowbell
808 808 808 808
Maracas Tom Hi Hihat
808 808 Open 808
Clave 808 || Tom Low Hihat
808 Closed 808
. S

6.6.A - Hogyan viszonyul a Launchpad Pro dobelrendezése a dobtartéhoz é16 ben

A dob allvany lathatd terl lete a gombokkal 16 nyi lasbdl, vagy a gombok segi tségével 4 nyi 1asbol allé

készletekben gorgethetd . A bal alsé 4x4 terl let mindig megfelel az Ableton Drum rack aktualisan l1athaté helyeinek.

Ha a fenti diagram 2., 3. vagy 4. terU letére van betdltétt minta, akkor az erd sen vilagi té jelzésként jelenik meg.

sarga parna, pontosan U gy, ahogy az 1. terl leten lathaté.

A dobparna megnyomdasakor a pad kékre valt, jelezve, hogy kivalasztottdk. A minta jelen van

ebben a nyi lasban szerkeszthet6 az Ableton Drum Rackbd |.

Ha barmely mas hangszer az aktudlisan élesi tett sdvon van, a racs visszatér Skala médba vagy

Kromatikus méd.

Az Ableton Live-ban toltsén be egy hangszert egy MIDI-savba U gy, hogy kivalaszt egy hangszert a bongészé bd |, és kattintson
ré duplan (vagy hu zza egy szdmra). Ha nem hall semmit, ellen§ rizze, hogy a md sorszam

rekord élesi tve van, és a feli gyelet automatikusra van alli tva.
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7. Akkord maod

7.1 Attekintés

Az akkord méd lehet§ vé teszi az Osszetett akkordok egyszer( felfedezését, felépi tését és mentését. A Chord Mode

elrendezését kifejezetten a mindig egyl tt md kod6 akkordok lejatszasara tervezték.

7.1.A - Chord Mode elrendezés

7.2 Triadok

A padok narancssarga oszlopa akkord médban a triadokat jeldli. Ezen padok valamelyikének megnyomasa elindul
vissza hdrom hangot, amelyek harmashangzatot alkotnak, mint példaul a C, E és G, amelyek egy C-du r akkordot alkotnak. Ahogy haladsz

fl ggd legesen felfelé a racson a gyokérhang felemelkedik, de a triadok hangjai a skala aktudlisan nézett oktavjan belu |

maradnak. Ez biztosi tja az akkordok természetes megszélaladsat az oktavon beld |.
7.3 A megjegyzés teru let

A Megjegyzés teri let bal oldali oszlopa az aktudlisan kivalasztott skalat képviseli (skaldk valaszthatéok
a Hangjegy mad bedlli tasai k6zott, amelyek meg vannak osztva a Hang és a Akkord méd kdzott). A bal alsé padtél a

bal fels§ padig torténd lejatszas a skala hangjain kereszti | fog lejatszani (ha a skalan kevesebb, mint

7 hang, az oktavot a 6. vagy 7. padon érju k el).
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A hangjegyteri let vi zszintes sorai akkordokat jeldlnek. Jatssz le barmely hdrom szomszédos vi zszintes hangot, hogy harmashangzatot
jatszhass. A szép akkordok ki 16ndsen egyszer(i megtaldldsa érdekében prébaljon meg egyszerre csak egy vi zszintes sorban lejatszani az

akkordokat, és minden akkordba belefoglalja a bal szélsé padot.

A harom bal szélsé hang minden sorban egy alapharmast jatszik, a 3. hangkdz pedig egy oktavval emelkedik. A bal oldali negyedik

hang egy 7-est jatszik, mi g az 6tddik hang egy oktavra emelt 5-6s hangot jatszik le.

7.4 Akkordok mentése és lejatszasa

Az akkordokat az akkordbankba lehet menteni, amelyet a racs jobb oldalan talalhaté 14 fehér pad képvisel. Egy akkordhelyhez valé
hozzarendeléshez tartson egy U res akkordhelyet a bankban, és nyomja meg a hangjegyeket a Hangjegy teru leten vagy a triadokban.

Alternati v megoldasként el6 szor jegyzeteket tarthat, majd hozzarendelheti 6 ket egy slothoz.

A Chord Bankba mentett akkord lejatszasahoz nyomja meg a megfelel6 padot a bankban. A mentett akkordot tartalmazé akkordbank-

helyek élénk fehéren vilagi tanak, mi g a hozza nem rendelt helyek halvanyfehéren vilagi tanak.
A Chord Bank Lock vezérl§ je a jobb alsé padban leheté vé teszi a Chord Bank zarolasat. Mikor van

zarolva akkordokat jatszhat a bankban, mikézben tovabbra is lejdtszhatja a jegyzetteru leten, anélkl |, hogy hozzarendelné a

Abank. I gy lejatszhatja a dallamokat az elmentett akkordok tetején, mikézben azokat egyetlen ujjal lejatssza.

7.5 Az iranyi tas fenntartasa

A Chord Mode Sustain padja hasonlé médon tartja a lenyomott hangokat, mint egy fenntart6 pedal. Ez egy nagyszer(i moédszer az

akkordok fokozatos felépi tésére. Egy kitartott hang ismételt megnyomasa az U j sebességgel U jra elindi tja.
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8. Egyéni mdédok

8.1 Attekintés

Az egyéni moédok a Launchpad Pro 8x8-as racsat mélyen testreszabhaté vezérld felt letté varazsoljak.
Egyéni médok hozhatdk létre és szerkeszthetd k a Novation Components segi tségével - mindenki szdmara elérheté online kézpontunkkal
Novation termékek. Az itt |étrehozott egyéni médokrol is biztonsagi masolatot készi thet. Nekl nk tébb is van

Egyéni médu sablonok, amelyeket letdlthet és felfedezhet az Gsszetevé k oldalon.

A Components eléréséhez ldtogasson el a component.novationmusic.com/ oldalra WebMIDI-képes bongész8 hasznalataval (mi

ajanlja a Google Chrome-ot vagy az Operat).

Alternati v megoldasként téltse le az Gsszetevé k 6nallé verzidjat a fidkja oldalarél a webhelyen

Novacios oldal.

Az egyéni médok teljes mértékben kompatibilisek a Launchpad Mini [MK3], a Launchpad X és a Launchpad Pro kozott.

8.2 Alapértelmezett egyéni médok

Alapértelmezés szerint nyolc egyéni méd érhetd el az eszkdzon.

Az egyéni moédok eléréséhez nyomja meg az Egyéni gombot. A Track Select gombok fehéren vilagi tanak, jelzéssel

az aktudlisan kivalasztott Egyéni méd halvanyzoélden vilagi t. Nyomja meg a Track Select gombokat a kdzotti valasztdshoz

Egyéni médok.

A Custom 1 8 egypolusu fi ggé leges fadert biztosi t 7-t8 | 14-ig terjedd CC-kre. Ezek MIDI-leképezhetd k

a DAW-ban.

A Custom 2 8 bipolaris vi zszintes fadert biztosi t 15-22 CC-re. Ezek lehetnek MIDI-k

feltérképezve a DAW-ban.

Az Egyéni 3 egy dobtarto elrendezés, amely megegyezik a Note Mode dobtartd elrendezésével. Ez egy statikus elrendezés - nem

reprezentalja a jelenlegi Ableton Drum Rack-et.

A Custom 4 egy kromatikus elrendezés, amely a hagyoméanyos fekete-fehér billenty(i zetet reprezentalja

jegyzetek.

Az Egyéni 5 0-63 programmaddosi tasi U zeneteket biztosi t.
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Az Egyéni 6 a 64-127-es programmaédosi tasi U zeneteket tartalmazza.

A Custom 7 a Custom 3 egy nem vilagi t6 valtozata. Ha MIDI hangokat ki Id erre az elrendezésre, a padok olyan szi nben
vilagi tanak, amely megfelel a bejové hangok sebességének. Ez egy 6rokolt elrendezés, amely megegyezik a korabbi

Launchpad 1. felhasznaléjaval
A Custom 8 egy nem vilagi to6 elrendezés, amely megfelel a Programozo6i mod elrendezésének. Ha MIDI hangokat ki Id erre az

elrendezésre, a padok olyan szi nben viladgi tanak, amely megfelel a bejové hangok sebességének. Ez egy 6rokolt elrendezés,

amely megegyezik a kordbbi Launchpad 2. felhasznaléjaval.

8.3 Egyéni mdéd Master MIDI csatorna

Az egyéni mod f6 csatornadja a shift lenyomva tartdsaval és az Egyedi gomb megnyomadsaval alli thaté be.

A padok also két sora mutatja a Master MIDI csatornat a kivalasztott egyéni médhoz az 1-16 csatornak kozott. Minden egyéni

modnak sajat fi ggetlen f§ csatorndja lehet.

Valasszon ki 16nb6z8 egyéni mdédokat a Track Select gombok segi tségével. A jelenleg kivalasztott egyéni méd zolden vilagi t,

csaku gy, mint a kivalasztott f6 csatorna. A ki nem valasztott egyéni médok f6 csatornaja

halvany pirosként jelenik meg.

8.3.A - Egyéni mdd f6 csatorna kivalasztasa
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V4 . 7 V4 ’ 7
8.4 Egyéni maod bealli tasa
Egyéni mod bedlli tdsahoz nyissa meg a Novation Components alkalmazast, és csatlakoztassa Launchpad Pro-jat.

CustomModes Proscis  Firware  Hep

MK3] &

Widgets

8.4.A - Egyéni méd beadlli tdsa a Novation Components alkalmazasban

Egyéni médban a 8x8-as racson bell | minden pad mi kédhet jegyzetként, CC- ként (vezérlésvaltas) vagy

Program valtozas U zenet.

A parnak kapcsoléként, triggerként vagy pillanatnyi kapcsoléként is mi kédhetnek . A pillanatnyi viselkedés bekapcsolja a
hangjegyet, amikor megnyomja a padot, és feloldja a hangjegyet, ha lenyomja. A triggerek mindig meghatarozott CC értéket

vagy programmadosi tasi U zenetet ki Idenek.

A padok teljes sorai és oszlopai faderként is mi kodhetnek . A faderekhez CC értékek rendelhetd k, és lehetnek unipolarisak

vagy bipolarisak. A faderek vi zszintesen vagy fi gg6 legesen is elhelyezhet§ k.
Az egyéni médban 1évé padoknak ,be” és ,kikapcsolt” szi nt lehet rendelni, ha a 8x8-as parnak
racs megnyomva/valtasra keru I. (pl. ha egy hangot jatszik le, vagy egy ideiglenes CC valtoztatast kapcsol).

Egyedi médonként csak egy ,be” szi n lehet, de minden padnak lehet egyedi ,ki" szi ne.

Az egyéni moédok a jegyzetek, CC-k, programmaodosi tasok és faderek tetsz6 leges kombinacidjat tartalmazhatjak - bedlli thatja

készi tse el sajat, személyre szabott vezérl6 fell letét stu didja szamara.

A sajat egyéni médok létrehozasaval kapcsolatos tovabbi gyakorlati informacidkért keresse fel az sszetevé ket az an

interakti v oktatéanyag.
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8.5 Vilagi tépadok ki I1s6 MIDI-vel

Alapértelmezés szerint a Custom 7 és 8 6sszes padja nem vilagi t. A Launchpad Pro-nak ki Idott MIDI Note U zenetek a hangjegyek
szamanak és sebességének megfelel§ en vilagi tjak meg a padokat. Az elki 1dott jegyzet hatarozza meg, hogy melyik pad vilagi t, és

a hang sebessége hatdrozza meg a szi nt.

Az RGB LED-ek 127 szi n megjeleni tésére képesek, ezek indexe a Programozoi kézikdnyvben talalhaté.

Ezen ki vi I minden pad és gomb vilagi that programozéi médban.

Avilagi tépadokroél és a Launchpad Pro szoftver vezérl§ fell leteként val6é hasznalatardl sz6l6 részletes

informaciokért tekintse meg a programozéi kézikonyvet, amely letdlthetd a customer.novationmusic.com/ ci mré |

tamogatas/letoltések.
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9. Szekvenator

9.1 Szekvenator attekintése

A Launchpad Pro erd teljes 4 savos szekvenszerrel rendelkezik, amely szoftverrel és hardverrel is hasznalhaté. Szamos

hatékony és kreati v funkciéval rendelkezik, amelyek segi tenek érdekes zenei 6tletek generalasaban.

A szoftver sorrendbe alli tdsdhoz csatlakoztassa a Launchpad Pro-t a szami tégépéhez USB-n keresztu |. Gy z8 djon meg
arrél, hogy a szoftvere ugyanarra a MIDI csatorndra van alli tva, mint a vezérelni ki vant szekvenszer sav. A Launchpad Pro

Sequencer sav MIDI csatornainak médosi tasaval kapcsolatos részletekért 1asd a 9.13 Sequencer Settings részt.

A szekvenal6 adatok a MIDI Out portokon ki vi | ker(i Inek kiki Idésre. A hardver szekvencidlasahoz hasznalja a mellékelt TRS
Minijack to MIDI DIN adaptert, valamint egy MIDI kabelt a felszereléshez val6 csatlakozashoz.
A Launchpad Pro szekvenszere teljesen szami tégép nélku | is hasznalhato - csak taplalja az eszkozt a mellékelt fali csatlakozéval és

USB-C kabellel.

9.2 Lépések nézet

Lépésnézetben a racs felsé fele egy minta 32 [épését jelenti. Nyomja meg a Lejatszas gombot, hogy megtekinthesse a fehér
lejatszéfej haladasat a minta |épésein, majd vissza az elejére.

Nyomja meg még egyszer a lejatszads gombot a lejatszas ledlli tdsdhoz - észreveheti, hogy a fehér lejatszéfej ledllt.

Ardcs also fele a lejatszasi terl letet jelenti, amely lehetd vé teszi, hogy lenyomva lejatszhass egy hangot.

9.2.1 AJatszo6tér hasznalata

A lejatszasi terl leten [év6é hangok egy oktavval felfelé vagy lefelé tolhatok a fel és le gombokkal a kromatikus vagy |épték
savti pusoknal, vagy 16 hanggal (egy teljes 4x4-es racs) a dobsavoknal. A bal és a jobb

A gombok segi tségével a dobsavokat egy sorral (négy hanggal) lehet eltolni egyszerre.
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Szekvenald

Jatszotér be

9.2.1.A - A Steps View elrendezése

9.2.2 Hozzarendelés |épésekhez

A lépésekhez jegyzeteket rendelhet, ha lenyomva tartja a jegyzetet a lejatszasi teru leten, és megnyom egy Iépést. Minden lépéshez legfeljebb 8

hangjegy rendelhetd . Ha egy Iépést tart, a hozza rendelt jegyzetek pirosra valtanak a lejatszasi teri leten. A |épés el6 nézete is megjelenik, ha megnyomja.

Alternati v megoldasként el szér tartsa lenyomva a [épést, majd nyomja meg a jegyzeteket a lejatszasi teri leten, hogy jegyzeteket rendeljen a Iépésekhez.

Tartsa lenyomva a jegyzetet a lejatszasi terli leten, hogy megnézze, mely |épésekhez van hozzarendelve - miutan réviden lenyomva tartja a jegyzetet, a
a hozzarendelt 1épések pirosra véltanak. Ha tébb hangot (pl. akkordot) tartunk, akkor az &sszeset tartalmazé 1épések

a jegyzetek pirosra valtanak.

9.2.3 Torlési lépések

A jegyzeteket tordlheti a Iépésekbd |, ha lenyomva tartja a Térlés gombot, és megnyomija a torélni ki vant [épést. Egyedi hangjegyek eltavoli thatdk egy

1épésré |, ha lenyomva tartja a [épést, és megnyomja a hozzarendelt (piros) hangjegyeket a Lejatszasban

Teru let.

9.2.4 Lépések megkettd zése

Egy Iépés megkett6 zéséhez tartsa lenyomva a Masolas gombot, és nyomja meg a |épést a masoldsahoz. Mikézben tovabbra is lenyomva tartja a
Masolas gombot, nyomja meg egy masik Iépést a masolt |épés odaillesztéséhez. Egy megkettd zott [épés tdbbszor is beilleszthetd , ami g a duplikaciot

lenyomva tartja.
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9.2.5 Lejatszas

Nyomja meg a Lejatszds gombot, hogy a lejatszast a mintak elejétd | kezdje meg. Folytathatja a ledlli tott sorozat kdzepétd | a shift
lenyomva tartasaval és a lejatszas megnyomasaval. Figyelje meg, hogy a jaték valtaskor aranyszi nd vé valik

kerd | megrendezésre.

9.2.6 Felvétel a szekvenszerbe

Nyomja meg a Felvétel [O] gombot, hogy engedélyezze az é16 felvételt a szekvenszerre. A rogzi tés akkor engedélyezett, ha
a felvétel gomb piros. Ha engedélyezve van, a szekvenszer lejatszasa kdzben a lejatszasi teru leten lejatszott hangok régzi tésre kerl Inek

a szekvenszerbe. Az USB-n vagy a TRS MIDI In porton ki vii Ir6 | vett MIDI is lesz

rogzi tett.

9.2.7 A kapu hosszanak bealli tasa

Egy Iépés hangjegyeinek kapuhosszanak bealli tdsahoz nyomja meg a |épést, és tartsa lenyomva réviden, ami g zdlden nem villog. Most,
mikozben a [épést tovabbra is lenyomva tartja, nyomja meg a minta barmely masik 1épését a hossz bealli tdsahoz - a hangjegyek lesznek

a zold pulzalé [épések idejére tartva.

Ha a kapu hosszat egyetlen [épésre szeretné csdkkenteni, nyomja meg kétszer a 2-es kapuhosszt kijel6l6 padot. A masodik

megnyomassal a kapu 1 fokozatra csékken.

Az aldbbi képen a megtartott Iépcsé 10 [épcsd s kapuhosszu sagu , amit a 10 zold pad jelzi.

9.2.7.A - Aminta 9. [épcsd jének kapuhossza 10 I1épésre van bealli tva, amit a 10 z6ld pad jelzi
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9.2.8 TObb szekvenszersav hasznalata

Négy fu ggetlen szekvenszer-sav érhet6 el a Launchpad Pro-n. Nyomja meg a viladgi té6 m( sorszamvalaszté6 gombokat
hogy valasszon kdz6ttl k. Minden mi sorszamnak van egy meghatarozott szi ne, amely a kivalasztott mi sorszamok kozott illeszkedik

gombok és a Play Area. Mind a négy szdm egyszerre szélal meg.

9.2.8.A - A négy szekvenszer sav szi nkéddal van elladtva

9.2.9 A Sequencer hasznalata az Ableton Live-val

Ugyeljen arra, hogy mely MIDI-csatornédkra szeretné elkii Ideni az egyes szamokat az Ableton Live-ban. Alapértelmezés szerint MIDI
Az él6 mU sorszamok barmely csatornarél fogadjak a bemenetet. Ez azt jelenti, hogy amikor a mintak jatszanak

tobb szekvenszer sav, a hangok alapértelmezés szerint minden rekord élesi tett Ableton Live savban lejatszanak.
A szekvenszerszamok Live-val valé lejatszasra vald beadlli tasa tobbféleképpen is elvégezhetd - a kdvetkezd példa:

Allf tsa be a Live-ban hasznélni ki vant szdmokat a ,Launchpad Pro MK3 (LPProMK3 MIDI)” MIDI fogadéséhoz, ha Mac szami tégépet

hasznal.

Ha Windows rendszert hasznal, alli tsa a MIDI From-t ,,LPProMK3 MIDI (MIDI 1)" értékre.

All Ins annels v
Computer Keyboard .
Launchpad Pro MK3 Input (Launchpad Pro MK3 (LPProMK3 DAW)) PIOff!
Launchpad Pro MK3 (LPProMK3 DIN)

Launchpad Pro MK3 (LPProMK3 MIDI)

Scarlett 8i6 USB

Configure...

2-MIDI

3-MIDI

4-MIDI

No Input

9.2.9.A - (Mac) A MIDI beélli tasa, hogy a megfelel6 Launchpad Pro portrél jojjon

Ezutan alli tsa be az egyes szamokat U gy, hogy a Launchpad Pro csatornainak megfelelé ki 16nb6z8 csatornakon vegyen MIDI-t
szekvenszer savok. Alapértelmezés szerint ezek az 1., 2., 3. és 4. csatorna az 1., 2., 3. és 4. savhoz. Lat 9.13 Szekvenszer bealli tasai a

szekvenszer sdvok MIDI csatorndinak moédosi tasaval kapcsolatos részletekért.
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9.2.9.B - Az egyes szamok MIDI-csatornajanak bealli tdsa, hogy megfeleljen a Launchpad Pro-nak

Gy6 z6 djon meg arrél, hogy a Monitor bealli tdsa Auto, majd élesi tse mind a 4 sévot a parancs (Mac) vagy a vezérlé (Windows)
lenyomva tartasaval, mikozben az egyes rogzi tési élesi tés gombokra kattint. Alternati v megoldasként tiltsa le az ,Arm Exclusive” funkciot a jobb gombbal

arogzi té kar gombot. Ez lehet§ vé teszi tobb sav élesi tését a parancs/vezérlés lenyomva tartasa nélka I.

Arm Exclusive (Pref)

Edit MIDIMap %M
Edit Key Map K

9.2.9.C - Exkluzi v bealli tékar az Ableton Live-ban

9.3 Mintak nézet

A Launchpad Pro szekvenszerben minden 32 1épésbé | 416 sorozat egy minta. A mintak lehetd vé teszik tobb szakaszbdl
allo palya felépi tését. Minden sav projektenként 8 mintahoz fér hozza - navigaljon a
Mintak oldalon a mintak megtekintéséhez. A jelenleg lejatszott minta IU ktetd lesz. Ez a minta

amely a Steps View-ban lesz lathaté.
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Track 1 Track 2 Track 3 Track 4
Patterns Patterns Patterns Patterns

Scenes

9.3.A - Mintak nézet

9.3.1 Lancolasi mintak

A mintak 6sszelancolhaték két minta egyideji megnyomasaval - ez a két megnyomdas megteszi
hatdrozza meg a lanc kezdé - és végpontjat. Ha megnyomja a lejatszast, a mintdk egymas utan jatszédnak le. Egy lanc legfeljebb 8

mintabdl allhat, 6sszesen 256 |épésbd .

9.3.2 Sorbaallasi mintak

Lejatszas kdzben nyomjon meg egy mintat (vagy egy mintalancot), hogy sorba alli tsa a kdvetkez6 lejatszashoz. A sorban allé minta (vagy

lanc) villog, jelezve, hogy sorba van alli tva, és az aktualis minta végén kezd8 dik a lejatszas.

9.3.3 Minta torlése

A minta térléséhez tartsa lenyomva a Clear gombot, és nyomja meg a ki vant mintat.

9.3.4 Minta masolasa

Egy minta masoldsadhoz tartsa lenyomva a Duplicate gombot, és nyomja meg a mintat a masolashoz. Mikdzben tovabbra is kézben tartja a masolatot,
nyomjon meg egy masik Mintanyi last a masolt minta odaillesztéséhez. Ha megtartja a masolatot, megteheti

illessze be tobbszor a masolt mintat.

9.3.5 Azonnali mintavaltas

A szekvenszer lejatszasa kozben azonnal valthat a mintdk kozott. Tartsa lenyomva a shift gombot, és valassza ki a a lehetd séget

mintdt (vagy mintaldncot) az azonnali valtadshoz. A szekvenszer U gy fog beleszdmi tani az G j mintdba, mintha az lett volna
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a lejatszas elejétd | fogva jatszott.

Tipp: Ha a sorba alli tott valtas a ki 16nb6z6 hosszi sagd mintak kozott nem szinkronizalta a nyomvonalat, hasznéljon egy

Azonnali mintakapcsold, amellyel visszal theti az idé ben.

9.4 Jelenetek

A jelenetek lehet§ vé teszik tébb minta indi tdsat az 6sszes md sorszamhoz egyetlen megnyomassal, és hozza is lancolhaték

hosszabb dalszerkezetet épi teni. A jeleneteket az aljan talalhaté 16 fehér parna képviseli

Mintak nézet.

9.4.1 Jelenetek hozzarendelése

Tartsa lenyomva a jelenetet, hogy megtekinthesse, mely mintak vannak hozzarendelve. Rovid késleltetés utan a hozzarendelt

mintak (vagy mintaldncok) pirosan vilagi tanak.

Ha egy mintat szeretne hozzdrendelni a jelenethez, nyomja meg a mintat (vagy mintalancot), mikézben lenyomva tartja a jelenetet. Ez
nem befolyasolja azt, amit a szekvenszer éppen jatszik. Az U jonnan hozzarendelt mintalancok csak akkor 1épnek életbe, ha U jra
kivalasztja a jelenetet, vagy ha a jelenetlanc visszatér ehhez a jelenethez. Alternati v megoldasként megnyomhat és lenyomva tarthat

egy mintalancot, majd megnyomhat egy jelenetet a hozzarendeléséhez.

Megtekintheti, hogy a mintalancok érvénybe Iéptek-e, mivel a jelenet z6ldré | fehérre valtozik, ha az aktudlis mintalancok nem

egyeznek az aktudlis jelenetben tarolttal.

9.4.2 Jelenetek lancolasa

Két jelenet egyidejli megnyomdasaval tobb jelenetet is 6sszeldncolhat. Ez bedlli tja a ldnc kezdetét és végét. Ha megnyomja a
lejatszas gombot, a jelenetek egymds utan jatszédnak le. Egy jelenet lesz

Iépjen a kdvetkezd jelenetre, ha minden sav legalabb egyszer befejezte a mintalancat.

9.4.3 Jelenetek sorba alli tasa

A jelenetek ugyanu gy sorba helyezhetd k, mint a mintak. A szekvenszer lejatszdsa kozben egy U j jelenet (vagy jelenetlanc)
kivalasztasa lejatszasi sorba alli tja. A sorba alli tott jelenetek villogni fognak, és az 1. savon jelenleg lejatszott minta végén az U j

jelenet (vagy jelenetlanc) az elejété | kezd§ dik, a szinkron elvesztése nélku |.
A szekvenszer lejatszasa kozben tartsa lenyomva a shift gombot, és valasszon egy jelenetet (vagy jelenetldncot) az azonnali
valtashoz. A szekvenszer U gy fog beleszami tani az U j jelenetldncba, mintha a lejatszas elejété | jatszott volna.

Tipp: Ha a sorba alli tott valtas a ki 16nb6z6 hosszd sagu jelenetek kdzétt nem szinkronizalta a md sorszamot, hasznaljon egy

Azonnali jelenet kapcsoléval visszal theti az id6 ben.
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9.4.4 Jelenet torlése

Jelenet torléséhez tartsa lenyomva a Clear gombot, és nyomja meg a torélni ki vant jelenetet. Ez visszaalli tja a jelenetet

alapértelmezett allapot (minden savhoz 1. minta).

9.4.5 Jelenet megkettd zése
Jelenet masolasahoz tartsa lenyomva a Duplicate gombot, és nyomja meg a jelenetet a masolashoz. Mikézben tovabbra is lenyomva tartja
a Duplicate gombot, nyomja meg egy masik Jelenet nyi 1ast, hogy oda illessze be a masolt jelenetet. Ha lenyomva tartja a masolatot, a

masolt jelenetet tobbszor is beillesztheti.

Red Patterns
assigned to
held Scene

Pressed &

9.4.5.A - A jelenetek a mintak nézetben a 16 alsé parnat foglaljak el

9.5 Minta bealli tasok

A mintabedlli tdsok lehetd vé teszik, hogy moédosi tsa a 1épések lejatszasanak modjat a mintakon belt I.
Ha a Pattern Settings (Mintabealli tdsok) van kivalasztva, a lejatszasi tert let felsé felét olyan bedlli tasok valtjak fel, amelyek

befolydsoljak az aktualis minta lejatszasat.

9.5.1 Minta szinkronizalasi sebesség
A nyolc barackszi ni pad szabalyozza a minta szinkronizalasi sebességét, és meghatarozza az egyes |épések hosszat, és ezaltal azt a

sebességet, amellyel a minta az aktualis tempdhoz képest fog jatszani.

A rendelkezésre all6 szinkronizaldsi sebességek: 1/4, 1/4T, 1/8, 1/8T, 1/16, 1/16T, 1/32, 1/32T, ahol a T a harmasokat jelenti.
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1/16 az alapértelmezett szinkronizalasi sebesség, ahol minden 1épés egy 16. hangnak felel meg. A szinkronizalasi sebesség
noévelése nagyszerli maddja annak, hogy ndvelje a szekvenszer I1épésfelbontadsat a teljes lejatszasi id§ aran. A szinkronizalasi
sebesség csokkentése hasznos hosszabb mintak l1étrehozdsahoz, amelyek nem igényelnek olyan finom részleteket, mint példaul

a hosszu , fejlé d6 padok.

9.5.2 Minta lejatszasi irany

A négy rozsaszi n pad szabalyozza a lejatszas iranyat. A négy lejatszasi irany a kovetkez6 (balrdl
jobb):

* EI6 re - 1épésenként jatssza le a minta elejété | a végéig

* Visszafelé - a Iépéseket fordi tott sorrendben jatssza le, a minta végétd | az elejéig

* Ping-Pong - valtakozva el re és hatra. A kezd6 és zar6 |épések kétszer jatszédnak le

tartsa be az id§ zi tést, de a minta hossza megduplazédik.

* Véletlenszerl - minden lépés véletlenszerl en kerU | kivalasztasra a lejatszasi id6 ben. Minden |épés tetsz8 leges
szamu lejatszhato egyetlen mintacikluson bell |, de a minta hossza megmarad, ha masokkal lancol
mintak.
Ha lejatszas kdzben megvaltoztatja a minta bealli tasait, az U j mintabealli tdsok akkor I[épnek érvénybe, amikor a

az aktualis minta eléri aktudlis ciklusanak végét.

Set
Pattern
Start/End
Point

Sync Rate

Play Order

9.5.2.A - A Minta bealli tdsok nézet
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9.5.3 Minta kezd§ - és végpontja

A minték kezdd - és végpontja is médosi thaté a Mintabedlli tdsokban. Egy 1épés megnyomasaval kivalaszthatja az aktudlisan megtekintett
minta befejezé 1épését, a véglépést pedig 6 szibarack szi nnel. Tartsa lenyomva a shift billenty( t, ha inkdbb az aktudlis minta kezd& 1épését
szeretné megtekinteni (barack szi nben is). Ami g a mU szakot lenyomva tartja, a kezd6 |épést ugyanu gy lehet bedlli tani, mint a befejezé

|épést.

Azok a Iépések, amelyekhez megjegyzések vannak hozzarendelve, de a kivalasztott kezd6 - és végponton ki vl | esnek, halvany pirosan

jelennek meg, mi g a hozzd nem rendelt 1épések nem vilagi tanak.
0.6 Sebesséqg

9.6.1 Lépés sebességének szerkesztése

A Velocity gomb megnyomasaval megtekintheti és szerkesztheti az egyes 1épések sebességét.

A jatékterl let fels6 két sora az aktudlisan kivalasztott [épés sebességértékének ,csu szkava” valik. Lépés kivalasztasahoz nyomjon meg
egy padot a racs felsé felében. A lépés sebességértéke megjelenik a sebesség csu szkan.

Nyomjon meg egy padot a csu szkan, hogy médosi tsa a hangok sebességét a Iépésben 1-r§ | (minimum) 16-ra

(maximalis).

Ha manualisan szerkeszti egy tobb hangot tartalmazé |épés sebességét, a Iépés minden hangja ugyanarra a sebességértékre lesz alli tva.

Velocity

9.8.1.A - A sebesség nézet
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9.6.2 EI6 felvétel sebességgel

El6 felvételkor tobb, valtozd sebesséqgli hangjegy régzi thetd egyetlen Iépésben. Ebben az esetben a sebességtartomany vildgos
és halvany parnak segi tségével jelenik meg. A fényes parnak jelzik a

legalacsonyabb sebesség és a halvany parnak mutatjak a tartomanyt a legnagyobb sebességig.

9.7 Valészi nd ség

Avaloészi nli ség egy hatékony eszkdz, amely folyamatosan fejl6 dik és mozgasban tartja sorozatait. Ez egy nagyszerl modja annak

ad valtozatossagot és meglepetést a dobszekvenciakhoz.

9.7.1 Lépés valdszi nl ségének szerkesztése

A Valészi ni ség gomb megnyomdasaval megtekintheti és szerkesztheti annak valészi nli ségét, hogy egy Iépéshez feljegyzések

jelennek meg. A jatékteru let felsé sora az aktudlisan kivalasztott Iépés valdszi nl ségi értékének ,csu szkava” valik.

9.7.1.A - Avalészi nli ségi nézet

Lépés kivalasztdsahoz nyomjon meg egy padot a racs fels§ felében. A 1épés valdszi nl ségi értéke megjelenik a valészi ni ségi

csu szkan.

Alépés valészi ni ségének 1-r6 | (minimum) 8-ra (maximum) térténé maodosi tdsdhoz nyomja meg a csu szkan 1évé padokat.

Ezek az értékek a kdvetkezd valdszi nl ségeknek felelnek meg:

1.13% (egy pad vilagi t)
2.25%

3.38%
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4.50%
5.63%
6.75%

7.88%

8. 100% (nyolc pad vilagi t)

A tdbb hangot tartalmazé 1épéseknél a valészi nli ség minden hang esetében fi ggetlen. Vagyis ha egy 1épéshez 2 hang 50%-
os valészi nli séggel van hozzarendelve, akkor 50% esély van arra, hogy mindegyik hang kivaltson.
Ez azt jelenti, hogy néha csak egy hang szélal meg, néha mindkét hang, maskor pedig egyik hang sem - a lejatszasi

valészi nli ségek kizarélagosak.

Egy Iépésnek csak egy valdszi nli ségi értéke lehet - nem lehetséges 100%-o0s esélye annak, hogy az egyik hang kivaltson, és 25%-

os az esélye annak, hogy ugyanazon lépésben egy masik hang aktivalédjon.

A hangok régzi tésekor vagy hozzarendelésekor az alapértelmezett Valoszi nd ség érték 100%, ami azt jelenti, hogy egy Iépésben

az 8sszes hangot mindig lejatssza. A Iépések, mintdk és projektek térlése szintén visszadlli tja az 6sszes valdszi nl séget 100%-ra.

9.7.2 Nyomtatasi valdszi nl ség

Ha kinyomtat egy klipet az Ableton Live-ra, a rendszer minden relevans |épés valészi nli ségét egyszeriben kiszami tja.
Nyomtasson ki egy mintat tébbszér, hogy a minta megismételhet6 valtozatait kapja meg tobb klipben. Lasd: 9.11 Nyomtatas

a Clip -hez, ha tovabbi informaciéra van szu ksége err6 | a funkciérol.
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9.8 Mutacié

A mutacio lehetd vé teszi egy tovabbi véletlenszerld elem hozzaadasat a sorozatokhoz. Alkalmazzon mutaciot egy 1épésre, hogy esélyt

adjon a hangok hangmagassaganak megvaltoztatasara lejatszaskor.
9.8.1 Lépésmutacio szerkesztése

Megtekintheti és szerkesztheti a mutéciét, amely egy 1épésben megjegyzi, hogy megnyomja a Mutacié gombot.

9.8.1.A - A mutacié nézet

A Play Area felsé sora az aktualisan kivalasztott [épés értékének csu szkaja lesz. Lépés kivalasztasahoz nyomjon meg egy padot a racs
fels6 felében. A lépés mutacidéértéke megjelenik a csu szkan. A mutécidnak 8 értéke van, a bal szélen a minimalis érték (nincs mutacid),
ésa

maximum a jobb szélen.

Az U jonnan hozzarendelt vagy rogzi tett Iépések mindig mutécié nélku | kezdé dnek (egy pad vilagi t).

9.8.2 Nyomtatasi mutacio

Ha kinyomtat egy klipet az Ableton Live-ra, az minden relevans |épést egyszeriben médosi t. Nyomtasson tobb mintat

alkalommal, hogy a minta megismételhetd valtozatait kapja meg tobb klipben. Tovabbi informacioért 1asd: 9.11 Nyomtatas klipbe

informacidkat erré | a funkciorél.

A Mutécio és a Valdszi nl ség egyl ttes haszndlatdval hozzon létre fejl6 d6 és generati v mintakat, majd nyomtassa ki ezeket

Az Ableton Live gyorsan U j 6tleteket gy jt.
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9.9 Mikro lépések

A mikrolépcsé k nagyobb felbontast tesznek lehet6 vé a jegyzetek elhelyezéséhez. Ez kival6an alkalmas pengetd hatasok létrehozasara

vagy egyetlen hang gyors U jraindi tasara.

9.9.1 Mikrolépések szerkesztése

Nyomja meg a Micro Steps gombot a jegyzetek hozzarendelésének szerkesztéséhez. A jatékterii let fels6 soraban taldlhaté 6 bal

széIsé pad az aktualisan kivalasztott [épés mikrolépéseit jelzi. Lépés kivalasztdsdhoz nyomjon meg egy padot a racs felsé felében.

Tartsa lenyomva a jegyzetet a lejatszasi terl leten, és nyomjon meg egy mikrolépést, hogy kézvetlenl | hozzarendelje az adott mikrolépéshez. Szli ntesse meg a

hangjegyek hozzarendelését U gy, hogy lenyomva tart egy mikrolépést, és megnyomja a hozzarendelt hangjegyeket (piros) a lejatszasi terl leten.

9.9.1.A - A Micro Step szerkesztési nézet

9.9.2 Mikrolépések torlése

A jegyzeteket torolheti a mikrolépésekbé |, ha lenyomva tartja a Térlés gombot, és megnyomja a ki vant mikrolépést
egyértelm( . Egyedi jegyzetek eltavoli thatdk a [épésrd | a Iépés nyomva tartdsaval és a hozzarendelt (piros) gomb megnyomasaval.

jegyzeteket a Jatéktert leten.

9.9.3 Lépések megkettd zése

Mikrolépés masolasahoz tartsa lenyomva a Duplicate gombot, és nyomja meg a mikrolépést a masolasahoz. Még mindig tartva
Masoljon, nyomja meg egy masik mikrolépést a masolt 1épés beillesztéséhez. Ha a jegyzetek szama a

a teljes |épés meghaladja a maximum 8-at, ha egy mikrolépést prébal meg masolni, a duplikalds nem fog

elé fordul.



Machine Translated by Google

9.10 Tempo es swing
A Tempo és Swing nézet lehet§ vé teszi a palya bpm (U tés/perc) és lendu letének bealli tasat.
9.10.1 Tempo és Swing szerkesztése
Lépjen be a Tempo vagy Swing nézetbe a shift lenyomva tartasaval és a Device vagy a Stop Clip megnyomasaval.
A Tempo nézetben (kék/fehér) a megjeleni tett szam az aktualis tempot jeldli bpm-ben.
Lengés nézetben (narancssarga/fehér) a megjeleni tett szadm az aktualis lengésértéket jeldli . Az 50 feletti szamok
poziti v swinget jelentenek, ahol az G temen ki vi li hangok késé n, mi g az 50 alatti szdmok negati v swinget jelentenek,

ahol az G temen ki vu li hangok koran jelentkeznek.

A bal oldali fel és le nyi Igombok a Tempo vagy Swing mdédosi tasara szolgalnak, és lenyomva tartva gyorsan valthat az

értékek kozott.

Tempo value: 120

Swing value: 50

9.10.1.A - Tempo és Swing nézetek
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9.11 Nyomtatas klipbe

A szekvenalé mintak azonnal atvihetd k a Launchpad Pro-rél az Ableton Live-ra, és klipnyi lasokba helyezhet6 k, anélki |, hogy régzi teni
kellene 6 ket. A Print to Clip rendki vl | hasznos, ha &tleteit a

szekvenszert teljesebb szdmokka az Ableton Live-on belu |.
Ez a funkcié a Nyomtatas klipbe gombbal érhetd el.
Amikor a Launchpad Pro-val Iétrehozott egy sorozatot, amelyet 4t szeretne vinni az Abletonba

El6 , valasszon ki eqy kliphelyet a Live alkalmazasban az egérrel rakattintva, majd nyomja meg a Print to Clip gombot a Launchpad Pro-n.

A kivélasztott sav aktualis mintaja vagy mintalanca atkerii 1 az EI6 be.

9.11.A - Egy kivalasztott 9.11.B - Ugyanaz a
U res klipnyi las klipnyi 1as, amely a Print
to Clip gomb megnyomasa
utdn megtelt

Alternati v megoldasként kivalaszthat egy kliphelyet a Launchpad Pro segi tségével a Session View menu ben,

tartsa lenyomva a shiftet, és nyomja meg a 8x8-as racson lévé padot.

Ha U res klipnyi 1ast valasztott ki, a nyomtatott minta most klipként ebben a nyi lasban lesz. Ha megnyomja a Print to Clip gombot,
mikézben egy foglalt klipnyi 1as ki van valasztva, a szekvenszerminta a kdvetkezd 0 res klipnyi lasba ker( | kinyomtatasra. Ez lehetd vé teszi
egy minta tébbszori kinyomtatasat anélku |, hogy felu Ii rna

klipek.

Hasznalhatja a Nyomtatés klipbe funkciét is Mintak nézetben. Ehhez tartsa lenyomva a Print to Clip gombot, és nyomja meg a ki vant m{ sorszdmot
gomb. Figyelje meg, hogy a nyomégombok villogni fognak, mikézben nyomva van a Nyomtatas klipbe funkcio. Az aktualisan

kivalasztott minta vagy mintalanc a kivalasztott sdvon atkerl | az Ableton Live-ra.

Ha az Ableton Live Lite-ot haszndlja, és egy szamhoz mind a 8 elérheté kliphely megtelt, a Print to Clip (Nyomtatas klipbe) gomb nem

vilagi t, jelezve, hogy nincs elérhetd kliphely az atvitelhez.
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9.11.C - (csak Ableton Live Lite) Ha 8 kliphely megtelik, a Print to Clip funkcié nem érhetd el.

A Print to Clip gomb funkcié csak akkor érhet6 el, ha csatlakozik az Ableton Live-hoz.

9.12 Projektek

A projekt a Sequencer allapot teljes masolata, beleértve a mintakat, jeleneteket, éptéket/gydkeret, nyomvonalti pusokat és csatornéakat.

64 projekthely van, amelybe menthet6 , i gy sok sdvot épi thet a Launchpad Pro-n.

9.12.1 A Sequencer Project mentése

Egy projekt elmenthet6 barmelyik Sequencer nézetbd | (Lépések nézet, Projektek nézet vagy Mintak nézet).

A Lépések, Projektek vagy Mintak nézetben tartsa lenyomva a Shift billenty( t, és nyomja meg a Project gombot a mentés

elindi tasahoz. Ennek hatasara a Mentés gomb zdélden villog. Nyomja meg ismét a Projects gombot ebben az allapotban az aktualis mentéséhez
Veti tés az akti v projekthelyre. A Mentés gomb réviden villogni kezd, jelezve, hogy az eszkdz éppen ment

amely soran minden interakci6 le van tiltva. Alternati v megoldasként kiléphet a mentésbé | a Shift, Projects vagy Setup gombok

kivételével barmely mas gomb megnyomasaval.

A Projekt nézetben az aktualis projekt egy masik projekthelyre is menthetd . Ehhez tartsa lenyomva a shift gombot, és nyomja meg

a Projektek gombot a mentés elindi tdsahoz, aminek hatasara a Mentés gomb fehéren villog. Ezen a ponton a Nyomkovetés valasztd
gombokkal valaszthat 8 szi n k6zu | a projektet masként mentve.

Most nyomja meg barmelyik projekthelyet az aktualisan akti v szekcié mentéséhez. A Mentés gomb és pad

Mindketté roéviden villog, hogy megerd si tse, hogy a projekt mentve van.

A mentett projektek a hangjegy/akkord maéd bealli tasait, valamint az 6sszes egyedi médu Master MIDI-t is taroljak

Csatornak.

9.12.2 Projektek biztonsagi mentése

A Novation Components segi tségével online biztonsagi masolatot készi thet projektjeiré I.
A Novation Components az 6sszes Novation termék online szerkesztd je és konyvtarosa. Hozzaférhetsz

Web-MIDI-kompatibilis béngészé ben (a Google Chrome-ot vagy az Operat ajanljuk), vagy On

6nall6 verziot tolthet le a Novation Ugyfélportalrdl.
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9.13 Sorrend bealli tasai

A Sequencer bedlli tdsaiban moédosi thatja az aktudlis [éptéket és a gyokér hangot, minden sav ti pusat

(Drum, Scale, Chromatic), és az egyes szamok altal tovabbi tott MIDI csatornat.

9.13.1 A Sequencer Settings elérése

A Sequencer bealli tasai a shift lenyomva tartasa és a Sequencer gomb megnyomasaval érheté k el.

Root = Root Note

In = In Scale

Out = Out of Scale

9.13.1.A - Szekvenszer bealli tasai nézet

9.13.2 Nyomvonalti pusok

A hdrom elérheté savti pus a dob, a skala és a kromatikus. Valasszon a harom leheté ség kozu |

aracs jobb felsé sarkaban taldlhaté 3 pad segi tségével. Valassza ki a médosi tani ki vdnt m{ sorszamot a gomb megnyoméasaval

Szamvalaszté gombok.

A palyati pus el6 nézete az oldal bal fels§ 4x2-es részében lathatd. Ez az egyes savti pusok lejatszasi terl let elrendezésének bal

oldalat jelenti.

9.13.3 Root Select/Scale Viewer

A Root Select/Scale Viewer megmutatja, hogy mely hangok vannak az aktuélisan kivalasztott skalan egy zongora elrendezésen
billenty(i zet. A kék parndk a skalan jegyzeteket, a lila parnak a gyokeret, a gyengén megvilagi tott fehér parnak pedig a skalan ki vu li
jegyeket mutatnak. Nyomjon meg egy padot a Scale Viewerben a gyokérjegyzet megvaltoztatasahoz

skala. A kivalasztott gyokérhang a hangjegy, akkord és szekvenalé médban végig megmarad.
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9.13.4 A skala kivalasztasa

A Skalavalasztas 16 ki 16nb6z8 skala kdzu | valaszthat. Nyomja meg a padot a skala kivalasztdsahoz. A

kivalasztott skala fényes fehéren vilagi t, mi g a nem kivalasztott skala halvany kéken vilagi t. A kivalasztott skala

a hang, akkord és szekvenalé médban végig megmarad.

Az elérhet6 mérlegek a kévetkezé k:

Natural Minor Harmonikus moll Marva
Természetes 6 rnagy Bebop Dorian Todi

doér Blues Teljes hang
fri giai Kisebb Pentaton Hirajoshi
Mixolydian Kismagyar

Dallamos moll ukran Dorian

9.13.5 MIDI csatorna bealli tasa

Az egyes szamok altal sugarzott MIDI-csatorna 1 és 16 kozott valaszthaté. Ez akkor hasznos, ha tébb hangszerre
szeretne hangot kU Ideni az Ableton Live-ban, vagy ha kil 16nb6z8 hangszereket szeretne vezérelni.

hardverdarabok.
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10. Bealli tas

10.1 Bealli tds menu

A Launchpad Pro bealli tdsi menu je lehetd vé teszi a bealli tdsok megadasat a vezérl6 szamos aspektusaban.

(t oldal all rendelkezésre: LED, Velocity, Aftertouch, MIDI és Fader Behaviour.
A Bedlli tds menU be valé belépéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a Bedlli tds gombot. A fels6 4 sorban a karakterek LED,

az étlap témajanak megjeldlésével. Hasznalja az 6t bal szélsé Track Select gombot a kil 16nb6z8 eléréséhez

Bealli tasi oldalak.

10.2 LED beélli tasok

Vegas Mode
On/Off

10.2.A - LED bealli tasok nézet

Az els6 Track Select gomb a Launchpad Pro LED-bealli tasait éri el. Itt médosi thatja a LED-et

fényer6 t, LED-visszajelzést, és |épjen be a LED-alvasba

A LED fényerd szint csu szkdja 8 fokozattal rendelkezik, a minimalistél a maximalis fényeré ig. Az er6 sen vilagi té fehér pad jelzi, hogy

éppen melyik szint van kivalasztva.

A Vegas méd kapcsolé6 gomb megnyomasaval engedélyezheti vagy letilthatja a Vegas médot. A Vegas méd 5 perc inaktivitas utan 1ép

életbe. Ha a kapcsol6 piros, a Vegas méd le van tiltva, vagy zold, ha igen

engedélyezve van.
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10.3 Sebesséqg bedlli tasai

A masodik Track Select gomb a Launchpad Pro sebesség (VEL) bealli tasait éri el.

Velocity |

On/Off

Velocity
B

10.3.A - Sebességbealli tasok nézet

Nyomja meg a Velocity engedélyezése/letiltasa kapcsoldt a sebesség globalis engedélyezéséhez vagy letiltdsahoz a Launchpad Pro alkalmazasban.

A pad élénkzoélden vilagi t, ha a sebesség engedélyezve van, és halvany pirosan, ha le van tiltva.

Harom sebességgorbe kozu | valaszthat. Az alacsony érték nagyobb eré tigényel a nagy sebességértékek kivaltdsahoz,
a magas pedig kisebb erd t igényel a magas értékekhez. A kivalasztott gérbe élénk narancssargan vildgi t, mi g a

masok halvany fehéren vilagi tanak.
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10.4 Aftertouch bealli tasok

A harmadik Track Select gomb a Launchpad Pro aftertouch (AFT) bealli tasait éri el.

Pressure
Mode
Aftertouch
Threshold

10.4.A - Aftertouch bedlli tasok nézet

A Nyomas U zemmadd valaszthato: Aftertouch letiltva, Polyphonic Aftertouch vagy Channel

Nyomas. A kivalasztott mod erd sen, a masik gyengén vilagi t.

A Channel Pressure egyetlen nyomasértéket ki Id az 6sszes padhoz/jegyzethez. A 8x8-as racson keresztl | a legmagasabb
nyomasérték keru | atvitelre. A polifonikus Aftertouch lehetd vé teszi az egyes tombdk/jegyzetek kiki Idését

sajat nyomasértéke. Ez lehet6 vé teszi a tdmogatott hangszerek kifejezé jatékat.

A Polyphonic Aftertouch jelenleg nem tdmogatott az Ableton Live-ban, és a csatornanyomdsnak tdmogatnia kell

hasznéljak ebben az esetben.

Az Aftertouch Threshold bedlli thaté kikapcsolt, alacsony vagy magas értékre. Kikapcsolt allapotban nyomast zenetek jelennek meg
azonnal ki kell ki Ideni, amint egy tombot/jegyzetet megnyomnak. Alacsonyra alli tva egy kil szobnyomdst kell elérni
miel6 tt nyomasrol sz6l6 U zeneteket ki Idenek ki. Ha magasra van alli tva, el6 tte nagyobb nyomasra van szu kség

nyomasrol szélé U zeneteket ki Idenek ki.

Az Aftertouch Threshold hasznalata akkor hasznos, ha nem akarja azonnal bekapcsolni az aftertouch paramétert, amikor

megnyomnak egy padot.
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10.5 MIDI beélli tasok

A negyedik Track Select gomb a MIDI bealli tdsokat éri el.

Nyomja meg a Fogadasi éra (Rx) gombot a viselkedés be- és kikapcsoldsdhoz. Ha le van tiltva, a rendszer figyelmen

ki vii | hagyja a bejévé 6ral zeneteket. Az alapértelmezett bedlli tas Be.

Nyomija meg az Atviteli éra (Tx) gombot a viselkedés be- és kikapcsoldsédhoz. Ha le van tiltva, a Launchpad Pro nem kii Id

6ral zeneteket. Az alapértelmezett bedlli tas Be.

Az Out2/Thru valasztégombbal valassza ki ennek a MIDI portnak a viselkedését. Az Out 2 megdupldzza a kimenetét

Out 1. A Thru tovabbi tja a MIDI In-en keresztl | kapott U zeneteket.

10.5.A - MIDI bealli tasok nézet
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10.6 Fader bealli tasok

Az 6tédik Track Select gomb a fader (FAD) bealli tasait éri el. Itt engedélyezheti vagy letilthatja a faderek

sebességérzékenységét a globalis sebességérzékenységté | fu ggetlend |.

Fader

Velocity
On/Off

10.6.A. Fader bealli tdsok nézet

Engedélyezze vagy tiltsa le a sebességet a fadereknél a pad megnyomasaval. A pad élénkzdlden vilagi t, amikor

A fader sebesség engedélyezve van, és halvanyan piros, ha le van tiltva.
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10.7 EI6 és programozéi méd

El6 modban a kézikényvben méshol lef rt 6sszes funkcié elérhetd , mint példaul a Session Mode,
Megjegyzés méd, akkord méd, egyéni médok és a szekvenszer. Az E16 méd az alapértelmezett &llapota

Launchpad Pro.

A programoz6i méd egy alternati v allapot, amely a Launchpad Pro felli letének vezérlésére hasznalhaté
ki I1s6 leg MIDI U zenetekkel. Programozéi médban a Launchpad Pro elveszti hozzaférését az 6sszes tobbi médhoz és funkcidhoz.
Minden pad és gomb egy meghatarozott MIDI U zenetet ki Id ki és valaszol ra, amikor

sajtolt.

Az El6 méd és a Programozoi méd kozétti valtashoz eld szér a Setup (Bealli tds) gomb lenyomva tartdsaval Iépjen be a bealli tas meni be.
Nyomja meg a zéld Scene Launch gombot az EI§ mddba valé belépéshez, vagy a narancssarga Jelenetindi tds gombot az
|épjen be a programozéi moédba (1asd a 19. oldalon 1év6 képet). Amdd nem 1ép be, ami g a Setup gombot megnyomja

kiadtak.

A Launchpad Pro mindig é16 mdédba kapcsol be.

10.7.A. EI6 /Programozé méd kivélasztasa

A padok és gombok vilagi thatnak, ha elkt Idik a megfelel6 MIDI U zeneteket a Launchpad Pro-nak.

Tovabbi informacidkért ldsd a Programozéi kézikonyvet, amely letolthetd a kovetkezé ci mré I
https://customer.novationmusic.com/support/downloads.
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10.8 Bootloader menu

A Launchpad Pro rendszerbetdlté meni je lehetd vé teszi a LED-ek fényerejének, a LED-visszajelzések és a hattértar médosi tasat

az eszkoz elérhetd sége és az eszkdzazonosi té.

A rendszerbetdlté meni be valé belépéshez tartsa lenyomva a Bedlli tds gombot, amikor csatlakoztatja a Launchpad Pro-t.

BEEEEEED

Device ID

Brightness
Level
Version

Info

10.8.A Bootloader meni nézete

A LED fényerd szint csu szkaja 8 fokozattal rendelkezik, a minimalistél a maximalis fényerd ig. Az eré sen vilagi té fehér pad jelzi, hogy éppen
melyik szint van kivalasztva. EI§ fordulhat, hogy egyes USB-gazdaeszk6zék nem biztosi tanak
elegendd teljesi tmény a Launchpad Pro teljes indi tdsdhoz. Az energiafogyasztas csokkenthetd , ha alacsonyabbat hasznal

fényerd szinteket, lehet6 vé téve ezeknek az eszk6z6knek a Launchpad Pro teljes elindi tasat.

Hasznélja a Bootloader Version és App Version padokat, hogy megtekinthesse, mi van jelenleg telepi tve a Launchpadre

Pro.

A Boot-up gomb megnyomasaval a Launchpad Pro a szokdsos médon elindul, kilépve a rendszerbetélté men bé 1.

Az eszkdzazonosi t6 lehetd vé teszi, hogy egyszerre tdbb Launchpad Pro egységet hasznaljon az Ableton Live szolgdltatassal. Ha az egyes
Launchpad Pro-n ki 16nb6z6 azonosi téértékeket valasztanak ki, mindegyiknek megvan a sajat munkamenetnézet-vazlata és

i gy 6nalléan navigalhat az él6 munkamenetben.

Az MSD méd be- vagy kikapcsolja a Launchpad Pro hattértar viselkedését. Miutan bealli totta a Launchpad Pro-t, el6 fordulhat, hogy tébbé nem
szeretné, hogy hattértarként jelenjen meg. Ezzel a kapcsoléval teljesen letilthatja a viselkedést. Ha a pad erd sen vilagi t, az MSD méd engedélyezve
van, és halvanyan vilagi t

kikapcsolt dllapotban vilagi t.
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Az MSD méd alapértelmezés szerint engedélyezve van. Ez az oka annak, hogy a Launchpad Pro hattértarként
jelenik meg, ha csatlakoztatva van a szami tégéphez. A LAUNCHPAD mappaban taladlhaté az Easy Start

eszkozU nkre mutaté hivatkozds, amely segi t a Launchpad Mini bedlli tdsédban (ldsd: 2. Kezdés és futas).

A. Fu ggelék
A.1 Alapértelmezett MIDI-leképezések

A.1.1 Egyedi 1: 8x8 racs, 8 fu gg6 leges unipolaris fader, CC szamok lent
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A.1.2 Egyéni 2: 8x8 racs, 8 vi zszintes bipolaris fader, CC szamok lent

A.1.3 Egyéni 3: 8x8 racs, pillanatnyi megjegyzés az U zenetekhez (jegyzetszamok lent)

48

ca

TR
72

T T EECEE

36

SRS
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A.1.4 Egyéni 4: 8x8 racs, pillanatnyi megjegyzés az U zenetekhez (jegyzetszamok lent)

A.1.5 Egyéni 5: 8x8 racs, Programmadosi tasi U zenetek

PRG
7
PRG
8
PRG
18
PRG § PRG
27 28

PRG J§| PRG
37 38
PRG PRG PRG
40 44 47
PRG | PRG
48 49
PRG §l PRG PRG
57 58 60
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A.1.6 Egyéni 6: 8x8 racs, pillanatnyi megjegyzés az U zenetekhez (jegyzetszamok lent)

PRG PRG § PRG §l PRG §l PRG | PRG | PRG
64 66 67 68 69 70 71
PRG § PRG § PRG § PRG § PRG § PRG §l PRG
72 ) 74 75 76 77 78
PRG j§ PRG || PRG |} PRG §§ PRG §l PRG | PRG | PRG
80 81 82 83 84 85 86 87
PRG | PRG § PRG PRG
88 89 90 94

PRG §§ PRG [ PRG il PRG J§ PRG PRG
96 97 98 99 100 102
PRG PRG | PRG §l PRG §§ PRG
104 106 § 107 § 108 § 109
PRG | PRG §l PRG
117 § 118 § 119
PRG PRG § PRG
122 126 § 127

A.1.7 Egyéni 7: 8x8 racs, pillanatnyi megjegyzés az U zenetekhez (jegyzetszamok lent)
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A.1.8 Egyéni 8: 8x8 racs, pillanatnyi megjegyzés az U zenetekhez (jegyzetszamok lent)

A.1.9 Programozd6i mod: Tartalmazza a gombokat és padokat (teljes 9x9-es racs), logé-LED
ci mezhet6 , Pillanatnyi megjegyzés az U zenetekhez (megjegyzendd szamok lent)

meg a programozo referencia U tmutatdjat a www.novationmusic.com oldalon.
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A.2 Atfedési elrendezések

A.2.1 Atfedés - 5 ujj

EEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
EEEEEEEE
e T T
T TEEE
1T
1]

Finger2  Fingerd  Fingerd  Finger§
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A.2.2 Atfedés - 4 ujj

Finger1  Finger2  Finger3  Fingerd

HEEEEEEE
EEEEEEER
EEEEEEEE
=] Il
T 1 1 =R
IIIIII I

wlel-l L]

HEN

Finger1  Finger2  Fingerd  Fingerd
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