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Om  denne  brugervejledning

https://pro.focusrite.com/technical-support,  som  indeholder  en  omfattende  samling  af  almindelige  
tekniske  supportforespørgsler.

Kassens  indhold

Dante®  og  Audinate®  er  registrerede  varemærker  tilhørende  Audinate  Pty  Ltd.

RedNet  PCIe-drivere  (inkluderet  med  RedNet  Control-download)

RedNet  kontrol

Hvis  en  af  brugervejledningerne  ikke  indeholder  de  oplysninger,  du  har  brug  for,  skal  du  sørge  for  at  konsultere:

•  Produktregistreringskort  –  følg  venligst  instruktionerne  på  kortet,  da  det  indeholder  links  til:

En  RedNet-systembrugervejledning  er  også  tilgængelig  fra  RedNet-produktsiderne  på  Focusrite-webstedet.  Vejledningen  giver  en  

detaljeret  forklaring  af  RedNet-systemkonceptet,  som  vil  hjælpe  dig  med  at  opnå  en  grundig  forståelse  af  dets  muligheder.  Vi  

anbefaler,  at  alle  brugere,  inklusive  dem,  der  allerede  har  erfaring  med  digitalt  lydnetværk,  tager  sig  tid  til  at  læse  

Systembrugervejledningen  igennem,  så  de  er  fuldt  ud  klar  over  alle  de  muligheder,  som  RedNet  og  dets  software  har  at  tilbyde.

•  RedNet  Kom  godt  i  gang  Guide

Denne  brugervejledning  gælder  for  RedNet  X2P  Dante-grænsefladen  og  mikrofonforforstærkeren  med  stereolinje-  og  

hovedtelefonovervågning.  Den  giver  information  om  installation  og  brug  af  enheden,  og  hvordan  den  kan  tilsluttes  dit  system.

•  Sikkerhedsinformation  klippeark

•  Ethernet-kabel

3

•  Låsende  jævnstrømsforsyning

•  RedNet  X2P  enhed

Dante  Virtual  Soundcard  (DVS)  Token  og  download  instruktioner

Audinate  Dante  Controller  (installeret  med  RedNet  Control)
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INTRODUKTION

RedNet  X2P  inkluderer  to  line-output  XLR'er  plus  et  stereo  TRS  1/4"  jackstik.  Det  giver  højkvalitets  digital  til  
analog  konvertering  til  nøjagtig  overvågning  på  højttalere  eller  hovedtelefoner  og  er  designet  til  at  drive  høj-  
eller  lavimpedans  hovedtelefoner  på  høje  niveauer  med  betydelig  lydudgangseffekt.  Separate  
volumenkontrolknapper  er  tilvejebragt  for  hovedtelefon-  og  linjeudgangsniveauer,  sidstnævnte  har  knapper  til  
mute  og  Input  Mix,  med  tilhørende  LED'er.

Lokal  analog  indgang  er  via  to  Combo-stik  på  bagpanelet,  der  giver  Mic/Line-indgang  på  balanceret  XLR  eller  
instrumentindgang  på  standard  1/4"-jackstik.  Separate  kontroller  til  forstærkning,  +48V  phantom  power,  
polaritetsinvertering,  højpasfilter  og  lufttilstand,  plus  en  kontrol  til  Network/Local  Mix,  er  inkluderet  på  
frontpanelet.  Indgangskoderne  kan  fungere  uafhængigt  eller  kobles  sammen,  og  kanalerne  sendes  til  
udgangene  som  enten  stereo  eller  monosummerede.

Enheden  får  strøm  via  Power  over  Ethernet  (PoE)  eller  via  det  låsende  bagpanels  cylinderstik  og  den  
medfølgende  DC-strømforsyning.  Hver  PSU's  status  kan  overvåges  eksternt  over  netværket  og  på  LCD-
skærmen.

Skræddersyet  til  alle  miljøer,  hver  enhed  har  to  netværksporte,  PoE-  og  DC-strømmuligheder,  robust  
konstruktion  med  låsende  stik,  fjernbetjening  og  fjernovervågning  –  RedNet  X2P  er  den  perfekte  bærbare  break-
out-løsning  til  analog  overvågning  fra  et  Dante-netværk.

Et  LCD-display  på  frontpanelet  giver:  statusinformation  om  enheden  og  forforstærkerens  kontroller,  niveaumåling  
plus  netværksflag  og  låseoplysninger.

Tak  fordi  du  har  købt  Focusrite  RedNet  X2P.
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Den  kompakte  enhed,  der  er  monteret  i  et  kabinet  baseret  på  en  robust,  vejværdig  aluminiumsprofil,  er  udstyret  
med  skridsikre  fødder  og  kan  enten  sidde  sikkert  på  en  flad  overflade  eller  monteres  oven  på  et  mikrofonstativ  
ved  hjælp  af  3/8"  BSW  gevindbøsning  indbygget  i  bunden.

RedNet  X2P  inkorporerer  to  lokale  Red  Evolution  mikrofon/line/instrument  forforstærkerkanaler  plus  to  kanaler  
med  premium  DA-konvertering  til  Dante  audio-over-IP-signaler  for  at  give  en  stereoovervågningsenhed  med  
separate  hovedtelefon-  og  linjeudgange.

Dobbeltlåsende  etherCON-stik  er  inkluderet  på  bagpanelet  for  at  forbinde  til  netværket  og  til  at  forbinde  til  
yderligere  netværksenheder.
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2.  Lokale  inputforstærkningskodere

Standard  1/4”  stereostik  til  hovedtelefoner.

Styrer  lydstyrkeniveauet,  der  sendes  til  stereohovedtelefonstikket.

5.  Hovedtelefonstik

1.  Hovedtelefonniveaupotte

Justerer  niveaubalancen  mellem  netværket  og  de  lokale  inputsignaler.  Blandingssignalet  kan  jævnt  varieres  

mellem  fuldt  netværk  og  fuldt  lokalt  ved  hjælp  af  potten.  Dette  mix-signal  sendes  altid  til  hovedtelefonstikket.

Toppanel

4.  Input  mix  Pot

To  sæt  funktionsafbrydere  til  lokale  indgange  1  og  2:

•  48V  –  Aktiverer  48V  fantomstrøm  på  XLR-indgangen.  •  Ø  (Fase)  

–  Aktiverer  fasereversering  •  HPF  –  Aktiverer  80Hz  højpasfilter  •  

AIR  –  Ændrer  inputkarakteristika  til  lufttilstand.  Se  side  17  for  

yderligere  information

3.  Lokale  input  funktionskontakter

5

Encoders  kontrol  kan  anvendes  på  begge  kanaler  ved  hjælp  af  LINK-funktionen;  se  næste  side.

Styrer  lydstyrkeniveauet,  der  sendes  til  Line  Output  XLR'erne.

Uafhængige  forstærkningskontroller  for  de  lokale  indgange  på  Combo-stik  1  og  2.

6.  Line  Output  Level  Pot

INSTALLATIONSVEJLEDNING

6

4

9

8

3

2

1

5

7

RedNet  X2P-forbindelser  og  funktioner
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7.  Input  Mix  Switch

Tryk  på  for  at  slå  lyden  fra  linjeudgangens  XLR'er.  Opstartstilstand  kan  konfigureres  fra  menuen  Værktøjer.

Toppanel . . .  Fortsatte

Tryk  og  hold  i  1,5  sekunder  for  at  aktivere  Reverse  ID-funktionen,  som  fremhæver  enheden  i  RedNet  Control.  

Omvendt  ID  vil  være  aktiv,  mens  kontakten  forbliver  nede.

Tryk  for  at  sende  det  kombinerede  netværk/lokale  mix-signal  til  Line  Output  XLR'erne.  Når  de  ikke  er  aktive,  

modtager  linjeudgangene  kun  netværkssignalet.

Bemærk,  at  linkkontaktens  handling  vil  blive  ændret,  hvis  indstillingen  "Auto"  er  valgt  i  menuen  Værktøjer.  I  

denne  tilstand  vil  linje-  og  hovedtelefonudgangene  skifte  mellem  Stereo  (Link  til)  og  Mono-Summed  (Link  fra)  –  

hvor  hver  lokal  indgang  bliver  en  monokilde,  der  forsyner  både  Venstre  og  Højre  udgange.

9.  Link  Switch

Tryk  og  hold  i  1,5  sekunder  for  at  aktivere  frontpanellås.  Se  side  12  for  en  fuldstændig  beskrivelse  af  lockout-

muligheder.

Tryk  og  hold  nede  i  1,5  sekunder  for  at  vise  linje-/hovedtelefonudgangssignalerne  på  LCD-skærmens  

niveaumålere.  Signalerne  vil  være  synlige,  mens  kontakten  forbliver  nede.

6

Tryk  for  at  kombinere  de  lokale  inputforstærkningskodere,  så  de  påvirker  begge  kanaler.  Når  Link  er  aktivt,  vil  

ændring  af  niveauet  for  begge  koder  ændre  begge  kanaler  med  samme  mængde.  Enhver  eksisterende  offset  

mellem  de  to  kanaler  vil  blive  bibeholdt.

8.  Mute-kontakt

7

8

9
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0dB

1.  Statuslinje

•  Forstærkningskontrolikon  –  Viser  niveaukontrolposition  og  forstærkningsværdi,  0–68dB  i  trin  på  1dB

Grøn: -60dB

•  Kanalnavn  –  Liveopdatering  fra  RedNet  Control  eller  Dante  Controller

Grøn:

Viser  følgende  information  for  begge  lokale  input-forforstærkerkanaler:

Grøn:

-42dB

7

2.  Forforstærkerkontrol  og  status

Rød:

Grøn:

-30dB

•  "Preamps/Line  Out  Locked"  –  Vises,  når  begge  muligheder  er  låst  på  enheden

•  "Preamps  Locked"  –  Vises,  når  forforstærkerknapperne  er  låst  på  enheden

Viser  signalniveau  efter  forstærkningskontrol  og  indgangsfunktion  for  forforstærkerindgange  1  og  2.  LED-

farver  repræsenterer  følgende  signalniveauer  i  dBFS:

Gul:

LCD  Display

•  "Linjeudgang  låst"  –  Vises,  når  linjeudgange  er  låst  på  enheden

3.  Niveaumåler

Displayet  vil  også  vise  bekræftelse  af  eventuelle  låsehandlinger.  Meddelelser  vil  blive  vist  i  3  sekunder,  før  de  

vender  tilbage  til  enhedsnavnet:

-6dB

-18dB

Viser  navnet  på  enheden  som  angivet  i  RedNet  Control  eller  Dante  Controller  –  opdateret  automatisk.  Navne,  

der  er  længere  end  displayet,  afkortes  med  "..."

•  Inputtype  –  Mic /  Line  eller  Instrument

1

4

3

2
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To  modtagekanaler  dirigeres

Rød:  0dB

Dante  signalniveau  i  dB:

Enhedsruting:

Hvert  ikon  kan  være  slukket  (sort)  eller  lyse  som  følger:

PoE-strømindgang  –  Lyser,  hvis  DC-strøm  modtages  via  Ethernet-kablet

4.  Statusikoner

DC-strømindgang  –  Lyser,  hvis  der  modtages  strøm  fra  den  eksterne  DC-forsyning

Forforstærkerlås  –  Lyser,  hvis  nogen  af  låsetilstandene  er  aktive.  Ikonet  blinker,  hvis  låste  kontroller  ændres.  Se  

side  12  for  fuld  beskrivelse  af  låsefunktioner

Sort:  <-42dB

8

LCD  Display . . .  Fortsatte

Grøn:  -42dB

Låst  –  Lyser,  hvis  enheden  er  låst  til  netværket

Ingen  modtagekanaler  omdirigeres

Gul:  -6dB

Én  modtagekanal  dirigeres

4
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DC-indgang  med  låsestik  til  brug,  hvor  Power-over-Ethernet  (PoE)  ikke  er  tilgængelig.

Se  appendiks  på  side  16  for  stikpinde.

3.  Sekundær  strømindgang*

*Af  sundheds-  og  sikkerhedsmæssige  årsager  må  du  ikke  tænde  for  RedNet  X2P,  mens  du  overvåger  via  hovedtelefoner.

Denne  port  kan  ikke  bruges  som  sekundær  forbindelse  på  redundante  netværk  –  netværksport  1  og  2  fungerer  altid  

som  en  2-ports  switch.

Kombinationsstik  til  lokale  mikrofon/linje-  eller  instrumentindgange.  Balanceret  XLR  til  Mic/Line-kilder,  mono  TS-stik  

til  instrumentindgang;  automatisk  registrering  af  inputtype.  +48V  fantomspænding  vil  blive  deaktiveret,  når  et  1/4”  TS-

stik  er  indsat.

Denne  port  accepterer  ikke  PoE-input  og  sender  ikke  strømmen  ud.

To  afbalancerede  udgangskanaler,  som  f.eks.  kan  bruges  til  monitorhøjttalere.

5.  Lokale  analoge  indgange

Anden  RJ45  [etherCON]  netværksport,  som  kan  bruges  til  at  sammenkæde  yderligere  enheder.

4.  Line  Out  XLR'er

Power  over  Ethernet  (PoE)  kan  bruges  til  at  forsyne  RedNet  X2P.  Tilslut  et  passende  strømforsynet  Ethernet-kabel  til  

netværksport  1.

(Passive  højttalere  kræver  ekstern  forstærkning).  Software  valgbar  +18 /  +24  dBu  maksimalt  udgangsniveau.

Bagpanel

2.  Netværksport  2

RJ45  [etherCON]  stik  til  Dante  netværket.  Brug  standard  Cat  5e  eller  Cat  6  netværkskabler  til  at  forbinde  RedNet  X2P  

til  en  Ethernet  netværksswitch.

Når  begge  strømforsyninger  er  tilgængelige,  vil  PoE  være  standardforsyningen.

1.  Netværksport  1 /  Primær  strømindgang*

Kan  bruges  sammen  med  PoE.

3 41 52
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Fysiske  egenskaber

Strømkrav

203,6  mm /  8,02"

145,7  mm/5,74"

60,6  mm /  2,39"

For  at  bruge  12V  DC-indgangen  skal  du  tilslutte  den  medfølgende  eksterne  plugtop-PSU  til  en  tilstødende  stikkontakt.

RedNet  X2P  genererer  lidt  væsentlig  varme  og  afkøles  ved  naturlig  konvektion.

Strømforbruget  for  RedNet  X2P  er:  DC-forsyning:  13,32  W,  PoE:  11,0  W

Brugte  PoE-injektorer  skal  være  Gigabit-kompatible.

En  Kensington  Lock-åbning  er  placeret  i  venstre  sidepanel,  så  en  bruger  kan  sikre  enheden.

Når  både  PoE  og  eksterne  DC-forsyninger  er  tilsluttet,  bliver  PoE  standardforsyningen.

Standard  PoE-krav  er:  37,0–57,0  V  @  1–2  A  (ca.)  –  som  leveret  af  mange  passende  udstyrede  kontakter  og  eksterne  PoE-

injektorer.  Bemærk,  at  PoE  kun  kan  accepteres  på  netværksport  1,  og  at  strøm  ikke  transmitteres  som  en  udgang  på  

netværksport  2.

RedNet  X2P  vejer  1,04  kg  og  er  udstyret  med  gummifødder  til  bordmontering.  Bundpladen  inkluderer  et  3/8”  BSW-gevind,  så  

enheden  kan  monteres  på  et  mikrofonstativ.

Brug  kun  den  DC  PSU,  der  følger  med  RedNet  X2P.  Brug  af  andre  eksterne  forsyninger  kan  påvirke  ydeevnen  eller  

beskadige  enheden.

RedNet  X2P  kan  strømforsynes  fra  to  separate  kilder:  Power-over-Ethernet  (PoE)  eller  DC-indgang  via  ekstern  netforsyning.

10

RedNet  X2P  dimensioner  er  illustreret  i  diagrammet  ovenfor.

Bemærk.  Den  maksimale  driftstemperatur  er  45°C /  113°F.

Bemærk  venligst,  at  der  ikke  er  nogen  sikringer  i  RedNet  X2P  eller  andre  komponenter,  der  kan  udskiftes  af  brugeren  af  

nogen  art.  Henvis  venligst  alle  serviceproblemer  til  kundesupportteamet  (se  "Kundesupport  og  enhedsservice"  på  side  21).
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REDNET  X2P  BETJENING

Første  brug  og  firmwareopdateringer

Digital  ur

Pull  Up  og  Pull  Down  Operation

RedNet  Control-applikationen  vil  automatisk  informere  brugeren,  hvis  der  er  en  tilgængelig  firmwareopdatering.

•  88,2  kHz

°

Fra  tid  til  anden  vil  Focusrite  frigive  RedNet-firmwareopdateringer  inden  for  nye  versioner  af  RedNet  Control.  Vi  anbefaler  

at  holde  alle  RedNet-enheder  opdateret  med  den  seneste  firmwareversion,  der  følger  med  hver  ny  version  af  RedNet  
Control.

•  48  kHz

°

*Det  er  vigtigt,  at  firmwareopdateringsproceduren  ikke  afbrydes  –  enten  ved  at  slukke  for  strømmen  til  RedNet  

X2P  eller  den  computer,  som  RedNet  Control  kører  på,  eller  ved  at  afbryde  forbindelsen  fra  netværket.

•  44,1  kHz

°

Din  RedNet  X2P  kræver  muligvis  en  firmwareopdatering*,  når  den  først  installeres  og  tændes.  Firmwareopdateringer  

initieres  og  håndteres  automatisk  af  RedNet  Control-applikationen.

Controllerapplikation  (Dante  Ultimo-kapacitet):

-0,1  %

°

11

RedNet  X2P  er  i  stand  til  at  operere  med  en  specificeret  pull  up  eller  pull  down  procentdel  som  valgt  i  Dante

Alternativt,  hvis  en  netværksmaster  ikke  allerede  er  til  stede,  kan  enheden  vælges  som  netværksmaster  af  brugeren.

-4  %

0  %

°

Hver  RedNet  X2P  låses  automatisk  til  en  gyldig  netværksmaster  via  dens  Dante-forbindelse.

•  Træk  op/ned:

+4,1667  %

•  96  kHz

+0,1  %
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•  Indgangsniveaukodere

•  Inputmix

Preamp  Control  –  Følgende  kontroller  vil  blive  deaktiveret:

•  Network/Local  Mix  pot  –  Hovedtelefonniveauer  kan  stadig  justeres  •  Mute  

–  Dette  deaktiverer  ikke  Reverse  ID  (>1,5s)

12

Lockout  kan  aktiveres  og  deaktiveres  fra  menuen  Værktøjer  eller  ved  at  trykke  på  frontpanelets  LINK-kontakt  i  mere  end  1,5  

sekund.  Spærringstilstanden  vælges  ved  hjælp  af  menuen  Værktøjer.  Se  side  14.

•  Line  Output  Level  Pot

justeret  og  i  cirka  2,5  sek.  bagefter.

Betjeningsknapperne  på  frontpanelet  kan  låses  for  at  forhindre  utilsigtede  ændringer;  tre  lockout-tilstande  er  tilgængelige:  

'Preamp  Control',  'Line  Out  Control'  og  begge  tilstande  sammen.  Bemærk,  at  når  Lockout  er  aktiv,  er  det  kun  frontpanelets  

kontrolfunktioner,  der  er  deaktiveret  -  kontrolændringer  over  netværket  vil  stadig  være  mulige.

Line  Out  Control  –  Følgende  kontroller  vil  blive  deaktiveret:

-  Frontpanellåsning  fortsætter  efter  en  genstart  og/ eller  tænd/ sluk-cyklus.

-  Hvis  en  bruger  forsøger  at  styre  en  låst  potte  på  frontpanelet,  blinker  ''Locked''-ikonet  på  LCD'et,  mens  kontrollen  er

•  Link  –  Dette  deaktiverer  ikke  frontpanellås  (>1,5s)

•  HPF

position,  før  nye  niveauændringer  træder  i  kraft.  (Dette  forhindrer  pludselige  spring  i  outputniveauet.)

-  Hvis  en  bruger  forsøger  at  styre  en  låst  kontakt  på  frontpanelet,  vil  ikonet  ''Låst''  på  LCD'et  blinke  5  gange.

Betjening . . .  Fortsatte

•  Fase

•  LUFT

-  Hvis  niveaupotterne  flyttes,  mens  Line  Out  Control  Lockout  er  aktiv,  skal  potten  vende  tilbage  til  dens  præ-lockout

•  +48V

Bemærkninger:

Frontpanellås
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REDNET  CONTROL  2

ANDRE  REDNET  SYSTEMKOMPONENTER

RedNet-hardwaresortimentet  omfatter  forskellige  typer  I/O-interface  og  PCIe/PCIeR  digitale  audio-interfacekort,  som  

er  installeret  i  systemets  værtscomputer  eller  i  et  chassis.  Alle  I/O-enhederne  kan  betragtes  som  "Break-Out" (og/eller  
"Break-In")-bokse  til/fra  netværket,  og  alle  er  indbygget  i  netforsynede,  19"  rackmonterede  huse,  medmindre  andet  er  

angivet.  Der  er  også  tre  softwareelementer,  RedNet  Control  (se  nedenfor),  Dante  Controller  og  Dante  Virtual  
Soundcard.

Billedet  viser  input-forforstærker-kanalernes  forstærknings-  og  funktionsindstillinger,  niveaumålere  for  input  og  output  

plus  strøm-  og  netværksstatusindikatorer.  Se  venligst  afsnittet  'Enhedskontrol'  i  RedNet  Control-brugervejledningen  

for  at  få  alle  detaljer  om  betjening  og  opsætning  ved  hjælp  af  softwaren.

Netværksmaster  –  Lyser,  hvis  enheden  er  netværksmaster.

PoE-strømindgang  –  Lyser,  hvis  DC-strøm  modtages  via  Ethernet-kablet.

En  omvendt  ID-anmodning  fra  en  RedNet  X2P-enhed  vil  blinke  den  sorte  baggrund  i  enhedens  GUI.

RedNet  Control  2  er  Focusrites  brugerdefinerbare  softwareapplikation  til  styring  og  konfiguration  af  RedNet-  og  Red-

range-grænseflader.  En  grafisk  repræsentation  af  hver  enhed  viser  dens  kontrolniveauer  og  funktionsindstillinger,  

signalmålere  samt  kritiske  statusindikatorer  for  strømforsyninger,  urstatus  og  de  primære/sekundære  

netværksforbindelser.

identificerer  den  fysiske  enhed,  der  styres,  ved  at  blinke  på  frontpanelet

DC-forsyning  strømindgang  –  Lyser,  hvis  der  modtages  strøm  fra  den  eksterne  DC-forsyning.

Maksimalt  fire  RedNet  Control-sessioner  kan  køre  en  enkelt  RedNet  X2P  på  ethvert  tidspunkt.  Pluginnet  vil  
indikere,  om  det  maksimale  antal  tilgængelige  sessioner  er  nået.

Ved  at  klikke  på  ID-ikonet  

“+48V”,  “HPF”,  “Phase”,  “Air”  og  “Link”  skifter  lysdioderne  i  en  periode  på  10  sekunder.

Låst  –  Enheden  er  låst  til  netværket  (skifter  til  det  røde  kryds,  hvis  den  ikke  er  låst).

13

RedNet  Control  GUI  for  RedNet  X2P-enheden  er  vist  nedenfor.

ID-tilstanden  kan  annulleres  ved  at  trykke  på  en  af  kontakterne  på  frontpanelet  i  løbet  af  10  sekunders  perioden.  Når  de  

er  annulleret,  vender  kontakterne  tilbage  til  deres  normale  funktion.

Omvendt  ID

ID  (identifikation)
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Værktøjsmenu

•  +24dBu  (fabriksindstilling)

Foretrukken  Master  –  Til/Fra  tilstand.

•  +18dBu

•  12dB  (fabriksindstilling)

Output  Line  Level  Setup  –  Indstiller  det  analoge  linjeudgangsniveau  til  0dBFS:

•  6dB

vil  åbne  vinduet  Systemindstillinger:

•  0dB

Klik  på  værktøjsikonet

Dæmpning  (hovedtelefon)  –  Hovedtelefonens  udgangslydstyrke  kan  dæmpes  for  at  matche  forskellige  

hovedtelefonfølsomheder.  Tilgængelige  indstillinger  er:

•  Deaktiver  +48V  –  Til/Fra-tilstand.  Når  aktiveret,  lokal  input  1  og  2's  fantomstrømindstillinger
vil  blive  gendannet  til  deres  tidligere  tilstand  ved  opstart.

•  Mute  Line  Output  –  Til/Fra-tilstand  (fabriksstandard  er  Aktiveret).

14

Opstartsindstillinger  –  Til/Fra-tilstand  (fabriksstandard  er  Aktiveret).

MIDI  Channel  Select  –  Vælg  den  MIDI-kanal,  “Off”,  “1”  –  “16”,  som  enheden  vil  reagere  på.
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-  MIDI-kanalvalg  gemmes  med  computeren,  ikke  enheden.  Derfor,  når  du  styrer  den  samme  enhed  fra  en  anden  
computer,  er  MIDI-kanalallokeringen  muligvis  ikke  længere  den  samme

°

-  To  enheder  bør  ikke  indstilles  til  den  samme  MIDI-kanal

°

-  16  kanaler  er  tilgængelige,  hvilket  tillader  maksimalt  16  uafhængige  RedNet  X2P  kontrolstier

•  Mono  summeret  (altid)

-  Standard  er  "Fra"

•  Stereo  (altid)

•  Line  Out  kontrol

Bemærkninger:

Linkkontakt,  Fra:  Mono-summeret

•  'Auto'  –  Tilstanden  bestemmes  af  indstillingen  af  linkkontakten:

•  Forforstærkerkontrol

Værktøjsmenu . . .  Fortsatte

Linkkontakt,  Til:  Stereo

Input  Mix  Mono/Stereo  –  Tildeler  driftstilstanden  for  de  lokale  forforstærkerindgange:

Frontpanellåseindstillinger  –  Vælger,  hvilke  kontroller  der  påvirkes,  når  låsning  er  aktiv:

15

For  mere  information,  download  venligst  MIDI  Control  User  Guide  fra  www.focusrite.com

Frontpanellås  –  Til/Fra-tilstand.
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3 DC

1

Instrument  indT  (tip)

2

1 DC+

Hvid  +  Brun

DC

Hot  (+ve)

DC

8

Hvid  +  blå

Sleeve  Ground

6

Hvid  +  Grøn

Tip

2

Hot  (+ve)

4

Hvid  +  Orange

DC+

S  (ærme)  Jord

3

DC+

Brun

2

Ret

Kold  (–ve)

1

Grøn

DC

Skærm

Blå

7

Ring

Kold  (–ve)

orange

5 DC+

3

Venstre

Skærm

1

8

Bilag

Signal

Connector  type:

NETVÆRK  1  &  2

XLR  Gælder  for:

Hovedtelefonudgang

Pin

1/4”  Jack  Gælder  for:  Instrumentindgang  1  &  2

Signal

Ethernet-stik  (Dante)

Linjeudgang  1  og  2

1/4”  jackstik

Connector  type:

Gælder:

Signal
XLR  Combo

Gælder:

Stereo  stikkontakt

16

Pin  Cat  6  Core PoE  A  PoE  B

Mic/Line  Input  1  &  2

Pin

XLR-stik

Pin

PoE-oplysninger  gælder  kun  for  netværksport  1

XLR(M)-3-stik

RJ-45  (EtherCON)  stik

Connector  type:

Connector  type:

Gælder:

1  –  Stikstifter
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•  Frekvensresponstilt  skabt  af  transformatorresonansen,  hvilket  resulterer  i  en  betoning  i

•  Klarhed,  skabt  af  den  lave  forvrængning  og  høje  linearitet  af  transformeren  og  forforstærkerens  design.

Bilag

Engaging  the  Air  skifter  forforstærkerens  impedans  og  aktiverer  "transformer-resonanseffekten",  hvilket  
giver  dine  mikrofonoptagelser  luften  og  klarheden  af  en  ISA-transformerbaseret  mikrofon-foroptagelse.

mikrofonens  udgangsimpedans.
•  Mikrofoninteraktion,  skabt  af  den  unikke  indgangsimpedans  af  transformatorkoblingen  med

17

højere  frekvensindhold  i  lyden.

Air  er  det  navn,  vi  giver  til  den  soniske  signatur  af  den  klassiske  transformer  ISA  Preamp.  Vores  kunder  
opfandt  først  dette  navn  som  en  simpel  beskrivelse  af  den  effekt,  som  ISA-forforstærkeren  tilføjede  til  
deres  lydoptagelser.  De  tre  vigtigste  egenskaber  ved  transformatordesignet,  der  skaber  "Air"-effekten,  
er:

2  –  Luftinformation
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Ydelse  og  specifikationer

18

Mikrofon /  linjeindgange

Instrumentindgange

Linjeniveau  udgange

Maksimalt  inputniveau >+15  dBu  

>+24  dBu,  minimum  forstærkning

-3  dB  @  80  Hz,  12  dB/oktav

THD  +  KVINDER

-3  dB  @  80  Hz,  12  dB/oktav

<-104  dB  (0,0006%)  ved  -1  dBFSTHD  +  KVINDER

Indgangsimpedans

HPF

2  Mÿ

Dynamisk  rækkevidde

Signal-til-støj-forhold

ll  målinger  taget  ved  maksimal  forstærkning,  medmindre  andet  er  angivet,  RS  =  150ÿ

20  Hz  –  35  kHz  ±0,1dB  |  Lufttilstand:  2dB  boost  ved  10  kHz  og  -2  dB  ved  20  kHz  (ref.  1  kHz)

ll  målinger  taget  ved  maksimal  forstærkning,  medmindre  andet  er  angivet,  RS  =  600ÿ

Frekvensrespons

+18  eller  +24  dBu,  omskiftelig

0  til  68  dB  i  trin  på  1  dB

-103  dB  (0,0007%)  @  -1  dBFS

0  til  68  dB  i  trin  på  1  dB

<-100dB  (0,001%)  @  -1  dBFS,  16  dB  forstærkning

20  Hz  –  35  kHz  ±0,1dB

6,2  kÿ,  elektronisk  afbalanceret  |  Lufttilstand:  2,2  kÿ

<-130  dBu  'A'-vægtet  (typisk)

Indgangsimpedans

HPF

120  dB  'A'-vægtet  (typisk),  20  Hz  -  20  kHz

-120  dB  'A'-Vægtet  (typisk),  minimum  forstærkning

EN

-118  dB  'A'-vægtet

Alle  målinger  taget  ved  +24dBu  referenceniveau,  maksimal  forstærkning,  RL  =  100kÿ

Signal-til-støj-forhold

0  dBFS  referenceniveau

Få  rækkevidde

Frekvensrespons

Få  rækkevidde

20  Hz  –  35  kHz  ±0,1  dB  |  Lufttilstand:  2dB  boost  ved  10  kHz  og  -2  dB  ved  20  kHz  (ref.  1  kHz)

Frekvensrespons

Maksimalt  inputniveau

THD  +  KVINDER
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Ydelse  og  specifikationer . . .  Fortsatte

Forbindelse

19

Hovedtelefonudgang

Digital  ydeevne

1  x  PoE  (netværksport  1)  indgang  og  1  x  DC  12V  Locking  Barrel  Input  Connector

Frekvensrespons

Hovedtelefonimpedans

2  x  etherCON,  også  kompatibel  med  standard  RJ45-stik

>+19  dBm

Udgangsimpedans

Hovedtelefoner

2  x  XLR-3  han

0  dBFS  referenceniveau

Dynamisk  rækkevidde

Linjeudgang

PSU  (PoE  og  DC)

Alle  målinger  taget  ved  +19dBm  referenceniveau,  maksimal  forstærkning,  RL  =  600ÿ

32ÿ  –  600ÿ

Urkilder

2  x  Låse  Combo  XLR

Netværk

5  ÿ

THD  +  KVINDER

Understøttede  samplingsfrekvenser

Intern  eller  fra  Dante  Network  Master

117  dB  'A'-vægtet  (typisk),  20  Hz  -  20  kHz

<-103  dB  (0,0007%)  ved  -1  dBFS

44,1 /  48 /  88,2 /  96  kHz  (-4% /  -0,1% /  +0,1% /  +4,167%)  ved  24  bit

Mikrofon/Line/Instrument

Input

20  Hz  –  20  kHz  ±0,2  dB

1/4”  stereo  jack-stik

Bagpanel

Frontpanel
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Ydelse  og  specifikationer . . .  Fortsatte

Strøm

Miljømæssigt

Dimensioner

Toppanelindikatorer/kontroller

Vægt

20

PoE  A  eller  PoE  B  kompatibel.

2  x  Encodere:  Lokale  indgange  1  &  2

203,6  mm /  8,02"

Overholder  IEEE  802.3af  klasse  0  Power-over-Ethernet  standard

Indkodere

60,6  mm /  2,39"

(PoE)

45°C /  113°F  Maksimal  omgivende  driftstemperatur

Kombineret  display  for  status  og  måling

Bredde

Strøm  over  Ethernet

PoE:  11  W;  DC:  13,32  W  ved  brug  af  den  medfølgende  DC  PSU

LCD  skærm

Højde  (kun  chassis)

Vægt

1  x  12  V  1,2  A  DC  strømforsyning

Driftstemperatur

1,04  kg

11  x  Switche  med  LED'er:  2  x  48V,  2  x  Ø,  2  x  HPF,  2  x  "AIR",  Link  (kombinerer  Input  Encoder-funktion),  Mute  

(Mutes  Line  Out),  Input  Mix  (sender  Mix-signal  til  Line  Outputs)

Forbrug

Afbrydere

Gryder

Dybde  (kun  chassis)

DC  strømforsyning

145,7  mm/5,74"

3  x  Pots:  Hovedtelefonudgang,  Line  Output,  Network/Local  Mix

Machine Translated by Google



Kundesupport  og  enhedsservice

Focusrite  RedNet  garanti  og  service

Registrering  af  dit  produkt

Mens  denne  garanti  ydes  af  Focusrite,  opfyldes  garantiforpligtelserne  af  den  distributør,  der  er  ansvarlig  for  det  
land,  hvor  du  købte  produktet.

Du  kan  kontakte  vores  dedikerede  RedNet-kundesupportteam  gratis:

En  fabrikationsfejl  er  defineret  som  en  defekt  i  produktets  ydeevne  som  beskrevet  og  offentliggjort  af  Focusrite.  
En  fabrikationsfejl  omfatter  ikke  skader  forårsaget  af  transport  efter  køb,  opbevaring  eller  skødesløs  håndtering,  
ej  heller  skade  forårsaget  af  misbrug.

I  tilfælde  af,  at  en  fabrikationsfejl  bliver  tydelig  i  et  produkt  inden  for  12  måneder  fra  datoen  for  det  oprindelige  
køb,  vil  Focusrite  sikre,  at  produktet  repareres  eller  udskiftes  gratis.

For  at  få  adgang  til  Dante  Virtual  Soundcard  skal  du  registrere  dit  produkt  på:  www.focusrite.com/register

Rigtig  mange  af  de  produkter,  der  returneres  under  garanti,  viser  sig  ikke  at  udvise  nogen  fejl  overhovedet.  For  

at  undgå  unødvendig  besvær  for  dig  med  hensyn  til  returnering  af  produktet  bedes  du  kontakte  Focusrite  support.

Fejlfinding  Hvis  du  

oplever  problemer  med  din  RedNet  X2P,  anbefaler  vi,  at  du  i  første  omgang  besøger  vores  Support  Answerbase  
på:  https://pro.focusrite.com/technical-support

Alle  Focusrite-produkter  er  bygget  efter  de  højeste  standarder  og  bør  give  pålidelig  ydeevne  i  mange  år,  med  
forbehold  for  rimelig  pleje,  brug,  transport  og  opbevaring.

Denne  begrænsede  garanti  tilbydes  udelukkende  til  produkter  købt  hos  en  autoriseret  Focusrite-forhandler  
(defineret  som  en  forhandler,  der  har  købt  produktet  direkte  fra  Focusrite  Audio  Engineering  Limited  i  
Storbritannien  eller  en  af  dets  autoriserede  distributører  uden  for  Storbritannien).  Denne  garanti  er  et  supplement  

til  dine  lovbestemte  rettigheder  i  købslandet.

I  alle  tilfælde  vil  det  være  nødvendigt  at  give  en  kopi  af  den  originale  faktura  eller  butikskvittering  til  distributøren.  
I  tilfælde  af  at  du  ikke  er  i  stand  til  at  fremlægge  købsbevis  direkte,  skal  du  kontakte  forhandleren,  som  du  købte  
produktet  af,  og  forsøge  at  få  købsbevis  fra  dem.

Telefon  (USA):  +1  (310)  450  8494

Bemærk  venligst,  at  hvis  du  køber  et  Focusrite-produkt  uden  for  dit  bopælsland  eller  forretning,  vil  du  ikke  være  
berettiget  til  at  bede  din  lokale  Focusrite-distributør  om  at  overholde  denne  begrænsede  garanti,  selvom  du  kan  
anmode  om  en  afgiftspligtig  reparation  uden  for  garantien.

Distributøren  vil  derefter  informere  dig  om  den  passende  procedure  for  at  løse  garantiproblemet.

Telefon  (UK):  +44  (0)1494  836  384
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I  tilfælde  af  at  du  har  brug  for  at  kontakte  distributøren  angående  et  garantiproblem  eller  en  reparation  uden  for  
garantien,  skal  du  besøge:  www.focusrite.com/distributors

E-  mail:  focusriteprosupport@focusrite.com
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